
TDA1072: un integrato per la 
realizzazione di radioricevitori AM 
per uso domestico, 
tuner Hi-Fi e autoradio 

Si danno t re in teressant i esempi d ' impiego del c i rcu i to integrato TDA 1072. Questo integrato 
incorpora tu t te le funzioni che un r icev i tore A M r ichiede a part i re dai morse t t i di antenna 
f ino a l l ' ingresso de l l 'ampl i f ica tore f inale audio. I c i rcu i t i per i fe r ic i r ich iest i sono r idot t i a! mi
n imo, le prestazioni eccel lent i come r isu l ta dalle tabel le . 

I l c i r c u i t o i n t e g r a t o TDA 1072 i n c o r p o r a tutte le 
f u n z i o n i r i c h i e s t e d a u n r a d i o r i c e v i t o r e AM a p a r t i r e 
d a i m o r s e t t i d i a n t e n n a fino a l l ' i n g r e s s o de l l ' amp l i f i c a 
t o r e b.f. finale. L a s u a c a p a c i t à d i " t r a t t a r e " u n ' a m p i a 
v a r i e t à d i a m p i e z z e di s e g n a l i d ' i n g r e s s o e la s u a ca r a t 
t e r i s t i c a d i d a r e u n ' u s c i t a b.f. a b a s s i s s i m a d i s t o r s i o n e 
n e f a n n o u n c o m p o n e n t e i d e a l e p e r la r e a l i z z a z i o n e d i 
r i c e v i t o r i AM di c l a s s e p e r u s o d o m e s t i c o , d i t u n e r 
Hi -F i e d i a u t o r a d i o . 

Q u e s t o i n t e g r a t o i n c o r p o r a u n o s c i l l a t o r e l o c a l e c o n 
u s c i t a c o n t r o l l a t a a b a s s o l ive l lo p e r c u i il c i r c u i t o è 
p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t o a d e s s e r e i m p i e g a t o n e i s i s t e m i 
d i s i n t o n i z z a z i o n e m e d i a n t e d i o d i a c a p a c i t à v a r i a b i l e 
( v a r i c a p ) . L ' i n t e g r a t o offre i n o l t r e la p o s s i b i l i t à d i p o t e r 
p i l o t a r e s i a u n s i s t e m a d i g i t a l e d i i n d i c a z i o n e d e l l a fre
q u e n z a s ia u n o s t r u m e n t o p e r l ' i n d i c a z i o n e d e l l ' i n t e n 
s i t à d i c a m p o d e l l ' e m i t t e n t e c h e si r i c e v e . L ' i n t e g r a t o 
p r e v e d e a n c h e u n i n t e r r u t t o r e o n / o f f e l e t t r o n i c o di 
s t a n d - b y . L ' e l e v a t o g u a d a g n o f o r n i t o d a l l ' a m p l i f i c a t o r e 
F . I . c o n s e n t e inf ine di r e a l i z z a r e la s e l e t t i v i t à d e l l a F .L 
m e d i a n t e filtri e s t e r n i i b r i d i o c e r a m i c i . 

I n p a r t i c o l a r e , le c a r a t t e r i s t i c h e de l TDA 1072 s o n o 
le s e g u e n t i : 

— p o s s i b i l i t à d i " t r a t t a r e " a d e g u a t a m e n t e s e g n a l i di 
i n g r e s s o c o n i p i ù d i s p a r a t i v a l o r i d i a m p i e z z a s e n z a 
i n t r o d u r r e a p p r e z z a b i l e d i s t o r s i o n e . P e r e s e m p i o , 
ne l r a d i o r i c e v i t o r e d i fig. 3, n e l q u a l e la s i n t o n i a è 
o t t e n u t a m e d i a n t e c o n v e n z i o n a l i c o n d e n s a t o r i var ia 
b i l i , c o n u n s e g n a l e r i . d ' i n g r e s s o d i 1 V,n, m o d u l a t o 
a l i ' 8 0 % , il c o r r i s p o n d e n t e s e g n a l e b.f. d ' u s c i t a v i ene 
a d a v e r e u n a d i s t o r s i o n e di a p p e n a Y\%. 

Prototipo di laboratorio di ricevitore AM realizzato con 
l'integrato TDA 1072. La sintonia è a diodi varicap 
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Fzg. 7 - Circuiti periferici necessari alle sezioni F.I. e audio dell'integrato TDA 1072 

— l ' i n t e g r a t o p u ò e s s e r e i m p i e g a t o in m a n i e r a o t t i m a l e 
in s i s t e m i di s i n t o n i a a v a r i c a p ; in q u e s t o c a s o i n f a t t i 
l ' o s c i l l a t o r e l o c a l e d à s e m p r e u n a t e n s i o n e d ' u s c i t a 
c o n u n l ive l lo r i g o r o s a m e n t e c o n t r o l l a t o ( v a l o r i t ip i 
c i : 140 m V fino a d u n m a s s i m o di 200 m V ) . 

— l ' o s c i l l a t o r e p r e v e d e u n ' u s c i t a a n c h e p e r il p i l o t a g 
g io di u n s i s t e m a di i n d i c a z i o n e d i g i t a l e d e l l a fre
q u e n z a d e l l ' e m i t t e n t e c h e si s t a r i c e v e n d o . Q u e s t a 
u s c i t a p u ò f o r n i r e u n a c o r r e n t e fino a 2 m A c o n u n a 
r e s i s t e n z a di 150 O d e l l a s o r g e n t e . 

— la r i c e z i o n e d i s e g n a l i d ' i n g r e s s o c o n i p i ù d i s p a r a t i 
v a l o r i d i l ive l lo d i t e n s i o n e h a l u o g o s e m p r e c o n u n 
r a p p o r t o s e g n a l e / d i s t u r b o e s t r e m a m e n t e e l e v a t o . 

— il c i r c u i t o C.A.G. i n t e r n o p u ò l a v o r a r e c o n u n a co
s t a n t e di t e m p o b r e v e , f o r m a t a d a u n filtro R C di 
s e c o n d o o r d i n e i c u i c o n d e n s a t o r i v e n g o n o c o l l e g a t i 
a i t e r m i n a l i 7 e 8. 

— su l t e r m i n a l e 9 è d i s p o n i b i l e u n ' u s c i t a a d a n d a m e n t o 
l o g a r i t m i c o la q u a l e è f u n z i o n e d e l l ' i n t e n s i t à d i c a m 
p o de l s e g n a l e , e p u ò p e r t a n t o e s s e r e u s a t a p e r p i lo 
t a r e u n o s t r u m e n t o i n d i c a t o r e d e l l ' i n t e n s i t à d i c a m 
p o . S e il s e g n a l e R . F . d ' i n g r e s s o è 500 m V , il t i p i c o 
l ive l lo d ' u s c i t a s u l t e r m i n a l e 9 s a r à 2,8 V. D a q u e s t o 
t e r m i n a l e p u ò e s s e r e d e r i v a t a u n a c o r r e n t e m a s s i m a 
di 1,2 m A . 

— u n i n t e r r u t t o r e i n t e r n o d i s t a n d - b y p u ò e s s e r e m e s s o 
in f u n z i o n e d a o p p o r t u n i l ivel l i log ic i a p p l i c a t i al 
t e r m i n a l e 2: O N < 2 V; O F F > 3,5 V o p p u r e c i r c u i t o 
a p e r t o . 

— l ' i n t e g r a t o p u ò l a v o r a r e c o n t e n s i o n i di a l i m e n t a 
z i o n e c o m p r e s e t r a 7,5 V e 18 V. 

— l ' i n t e g r a t o r i c h i e d e u n n u m e r o v e r a m e n t e r i d o t t o di 
c o m p o n e n t i e s t e r n i . 

Tabella 1 - PRESTAZIONI DEGLI STADI F.I. E AUDIO 
DEL TDA 1072 

s e g n a l e m a s s i m o r.f. d ' i n g r e s s o 

d t o t = 3 % , m = 80% V, t i p . 650 m V 

dt„« = 3 % , m = 30% V, t i p . 900 m V 

d,o t - 1 0 % , m = 30% V, t i p . 1,3 V 

l a r g h e z z a di b a n d a d e l l a 

F . I . (—3 d B ) Bif t i p . 4,6 k H z 

s e l e t t i v i t à , f = ± 9 k H z ; S(v 50 d B 

u s c i t a - a u d i o c o n V* = 2 m V V« t i p . 340 m V 
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Prototipo di laboratorio di un radioricevitore AMI onde me
die con sintonia a condensatori variabili (figura 5). (a) visto 
dal lato dei componenti; (b) visto dalla parte del rame 

Tabella 3 - CARATTERISTICHE DEGLI INDUTTORI A 
PERMEABILITÀ' VARIABILE 

induttanza frequenza di risonanza 
(ixH) (MHz) a 

469 0,6' 70 
264 0,8 59 
169 1 58 
117 1,2 56 

86 1,4 56 
66 1,6 59 
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CIRCUm REALIZZABILI CON L'INTEGRATO TDA 1072 

Circuiti periferici occorrenti agli stadi F.I. e audio 

S o n o r i p o r t a t i in fig. 1. Le c o n d i z i o n i p e r la m i s u r a 
dei p a r a m e t r i p i ù s ign i f i ca t iv i n e l l a t a b e l l a 1, f u r o n o : 

v P = 15 V 

Tamb = 25 C 

fo = 1 M H z 

fm = 400 H z 

m = 30 % 

Radioricevitori con sintonia ottenuta con sistemi elet
tromeccanici 

I n fig. 4 è r i p o r t a t o u n e s e m p i o d ' i m p i e g o d e l 
TDA 1072 i n u n ' a u t o r a d i o A M / o n d e m e d i e , c o n s i n t o n i a 
a p e r m e a b i l i t à v a r i a b i l e . I n fig. 5 si p u ò i n v e c e v e d e r e 
u n r i c e v i t o r e A M / o n d e m e d i e p e r u s o d o m e s t i c o n e l 
q u a l e la s i n t o n i a è o t t e n u t a m e d i a n t e c o n v e n z i o n a l i 
c o n d e n s a t o r i v a r i a b i l i . 

Le c o n d i z i o n i d i m i s u r a p e r il r i l i e v o de l c o m p o r t a 
m e n t o de i p a r a m e t r i p i ù s ign i f ica t iv i d i q u e s t i d u e t ip i 
d i r i c e v i t o r i ( t a b e l l a 2) f u r o n o le s t e s s e d i q u e l l e d e l l a 
t a b e l l a 1. Le t r e b o b i n e ( i n d u t t o r i a p e r m e a b i l i t à v a r i a 
b i l e ) r i p o r t a t e in fig. 2 h a n n o le s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e . 
S e a d u n a di e s s e v e n i s s e c o l l e g a t o in p a r a l l e l o u n con
d e n s a t o r e d a 150 p F , la f r e q u e n z a d i r i s o n a n z a e il 
f a t t o r e d i m e r i t o ( Q ) n o n s m o r z a t o de l c i r c u i t o , in fun
z i o n e d e l l ' i n d u t t a n z a s a r e b b e r o q u e l l e r i p o r t a t e n e l l a 
t a b e l l a 3. 

Radioricevitori con sintonia ottenuta con sistemi elet
tronici (diodi varicap) 

U n e s e m p i o d i r a d i o r i c e v i t o r e A M / o n d e m e d i e p e r 
u s o d o m e s t i c o ne l q u a l e la s i n t o n i a è o t t e n u t a m e 
d i a n t e d i o d i a c a p a c i t à v a r i a b i l e è r i p o r t a t o in fig. 3 
L ' a l i m e n t a z i o n e è d a r e t e . P e r m i g l i o r a r e il f u n z i o n a 
m e n t o de l r i c e v i t o r e in p r e s e n z a d i s e g n a l i m o l t o i n t e n 
si è p o s s i b i l e u s a r e u n c i r c u i t o d i c o n t r o l l o d i g u a d a g n o 
a g g i u n t i v o il q u a l e p r a v v e d e r à a l i m i t a r e il l ive l lo d e i 
s e g n a l i a l l ' a n o d o de l v a r i c a p de l c i r c u i t o d i a n t e n n a . 

N e l c i r c u i t o d i fig. 3, s p r o v v i s t o d i c o n t r o l l o d i gua 
d a g n o , la d i s t o r s i o n e de l s e g n a l e a u d i o p a s s a d a l l o 
0,3% a l 2,5% t u t t e le v o l t e c h e il s e g n a l e d ' i n g r e s s o au
m e n t a d a 75 m V a 300 m V . 

Q u a n d o i n v e c e v i e n e i m p i e g a t o il c i r c u i t o d i c o n 
t r o l l o de l g u a d a g n o , la d i s t o r s i o n e si m a n t i e n e a l d i s o t t o 
d e l l o 0,4% p e r u n s e g n a l e d ' a n t e n n a fino a 1,3 V. N e l l a 
t a b e l l a 4 s o n o r i p o r t a t e le p r e s t a z i o n i de l c i r c u i t o . Le 
c o n d i z i o n i d i m i s u r a f u r o n o le s t e s s e deg l i a l t r i c i r c u i t i 
d e s c r i t t i . 

Fig. 2 - Circuito per il controllo del guadagno da impiegare 
nel radioricevitore di fig. 3 
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F } 3 . Circuiti di antenna e dell'oscillatore di un radioricevitore per uso domestico con sintonia Ottenuta mediante diodi 
a capacità variabile; è previsto un circuito aggiuntivo per il controllo del guadagno (fig. 2) 



Fig. 4 - Circuiti di antenna e dell'oscillatore di un autoradio onde medie, con sintonia a permeabilità variabile 

Fig. 5 - Circuiti di antenna e dell'oscillatore di un ricevitore domestico con sintonia a condensatore variabile 

Tabella 2 - PRESTAZIONI DEI RICEVITORI CON TDA 1072 E SINTONIA ELETTROMECCANICA 

sintonia a permeabilità 
variabile 

sintonia a condensa
tore variabile 

s e g n a l e R . F . d ' i n g r e s s o p e r ( S + D ) / D = 26 d B : Ve 60 \xV 90 u.V 
( S + D ) / D c o n Ve - 1 m V ( S + D ) / D 47 d B 45 d B 

d i s t o r s i o n e del s e g n a l e a u d i o , m = 8 0 % 
Ve = d a 100 \xV a 750 m V d,o, < 0 , 5 % ^ 0 , 3 % 
Ve, = 1 V d t o t 3 % 1 % 

r e i e z i o n e d e l l a F . I . a f, 99 d B 63 d B 
r e i e z i o n e d e l l ' i m m a g i n e a in. 67 d B 45 d B 
l a r g h e z z a d i b a n d a R . F . (—3 d B ) 

L = 600 k H z Brf 16 k H z 13 k H z 
f u = 1 M H z B r f 27 k H z 17 k H z 
f« - 1,6 M H z B r f 43 k H z 32 k H z 
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Prototipo di laboratorio di ricevitore AM realizzato con l'integrato TDA 1072. La sintonia è a permeabilità variabile (figu
ra 4). (a) visto dal lato dei componenti; (b) visto dalla parte del rame 

Tabella 4 - PRESTAZIONI DEI RICEVITORI CON TDA 1072 E SINTONIA A DIODI VARICAP 

senza controllo del con controllo del 
guadagno guadagno 

s e g n a l e R . F . d ' i n g r e s s o p e r ( S i - D ) / D = 26 d B : Ve, oo
 

m V 100 

( S + D ) / D a Vn = 1 m V ( S + D ) / D 23 d B 43 d B 

d i s t o r s i o n e s e g n a l e a u d i o , m = 8 0 % 
Ve = d a 100 {JLV a 75 m V d .o. < 0 , 3 % < 0 , 3 % 
Ve, = 500 m V dun 2,5 % 0,3 % 
Ve = 1,3 V — 0,4 d B 

r e i e z i o n e d e l l a F . I . a fi 64 d B 64 d B 

r e i e z i o n e d e l l ' i m m a g i n e a in, 48 d B 48 d B 

l a r g h e z z a di b a n d a (—3 d B ) 

f u - 600 k H z B„ 11 k H z 13 k H z 

L = 1 M H z B r f 14 k H z 23 k H z 

L - 1,6 M H z BH 25 k H z 42 k H z 
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