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Indice 

John Fluke Mfg . Co. Inc. è il forn i tore leader nel c a m p o dei tool per 
test e let t ronic i . La g a m m a dei prodott i da d is t r ibuz ione Fluke 
inc lude il meg l io degl i s t rument i e let t ronic i dedicat i al serv iz io , qual i 
mul t imetr i digi tal i e lo S c o p e M e t e r ™ . 

L a m a s s i m a a t t e n z i o n e a n c h e a i d e t t a g l i 

Po t re te a n c h e n o n a c c o r g e r v e n e m a i , m a tutt i i de t tag l i di ogn i s t r u m e n t o 

s o n o s tat i p roge t ta t i pe r po te rne o t t ene re i m a s s i m i bene f i c i ; t ra di ess i 

r i c o r d i a m o i p ied in i an t i sc i vo lo , le i m p u g n a t u r e e r g o n o m i c h e , la sce l t a de i 

co lo r i e de l le va r ie scr i t te . 

F luke e Ph i l ips p r e s t a n o mo l t a a t t enz i one a n c h e ai p icco l i par t i co la r i . 

C o s ì a v a n z a t i e c o s ì f a c i l i d a u s a r e 

N o n o s t a n t e le n u m e r o s e f unz ion i , i mu l t ime t r i F luke e gli S c o p e M e t e r ™ 

" 'h i l i ps s o n o fac i l i ss imi d a usa re . O p e r a z i o n i c o n u n a m a n o , A u t o s e t e 

o u c h & H o l d s o n o funz ion i s tud ia te a p p o s i t a m e n t e pe r la m a g g i o r f a c i l i t à 

d ' u s o . In s o s t a n z a , c e r c h i a m o di r e n d e r e faci l i a n c h e le m i s u r e più di f f ic i l i . 

P e r p r i m a c o s a l ' a f f i d a b i l i t à 

L'af f idabi l i tà è il p reg io m a g g i o r e di uno s t r u m e n t o ; pe r q u e s t o a b b i a m o 

p res ta to la m a s s i m a a t t enz i one a q u e s t a ca ra t te r i s t i ca , s o t t o p o n e n d o tutt i 

i nost r i s t r u m e n t i a test du r i ss im i ed a p r o g r a m m i di v a l u t a z i o n e . I mu l t ime t r i 

F l uke e gl i S c o p e M e t e r ™ Phi l ips s o n o t ra gli s t r u m e n t i p iù af f idabi l i ma i 

rea l i zza t i . 

P r o g e t t a t i p e n s a n d o a l l a s i c u r e z z a 
D u r a n t e la p r o g e t t a z i o n e a b b i a m o p e n s a t o a n c h e a l l a s i c u r e z z a 

d e l l ' o p e r a t o r e . Il r isu l ta to è c h e i nost r i s t r u m e n t i o f f r ono una ecce l l en te 

p r o t e z i o n e c o n t r o i s o v r a c c a r i c h i , gli invo lucr i s o n o tutt i di ma te r i a l e non 

i n f i a m m a b i l e e i punta l i non p o s s o n o e s s e r e tocca t i c o n le d i ta , per c i ta re 

s o l o gl i e s e m p i p iù s ign i f i ca t iv i . N o n per n ien te ques t i p rodo t t i s o n o c i tat i d a 

mo l t i s s im i ist i tut i per la loro s i c u r e z z a . 

A c c e s s o r i p e r o g n i e s i g e n z a 
Tut t i gl i s t r u m e n t i s o n o ar r icch i t i d a u n a l u n g h i s s i m a l is ta di a c c e s s o r i . L a 

g u i d a di compa t i b i l i t à in f o n d o al c a t a l o g o Vi fo rn i rà tu t te le i n fo rmaz ion i di 

cu i a v e t e b i s o g n o . 

D i s p o n i b i l i t à i m m e d i a t a 
Tut t i i p rodo t t i de l c a t a l o g o s o n o a p ron ta c o n s e g n a da l V o s t r o d i s t r i bu to re . 

C o n t a t t a t e l o pe r una d i m o s t r a z i o n e o pe r un cons ig l i o . 

P a g e 

S c o p e M e t e r ™ 

• S c o p e M e t e r ™ 2 

• S c o p e M e t e r ™ s o f t w a r e 5 

M u l t i m e t r i P a l m a r i 

• F luke Se r ie 10 6 

• F luke Se r ie 70 7 

• F luke 2 1 / 2 3 / 2 9 8 

• F luke 2 5 / 2 7 / 3 7 9 

• F luke S e r i e 8 0 10 

• F luke 8 0 6 0 / 6 2 A 11 

M u l t i m e t r i d a B a n c o 

• F luke 4 5 12 

• F luke 8 0 1 0 A / 8 0 1 2 A / 8 0 5 0 A 14 

C u r r e n t M a s t e r s 

• F luke Se r ie 3 0 15 

T e r m o m e t r i D i g i t a l i 

• F l u k e 5 1 / 5 2 16 

A c c e s s o r i 

• A c c e s s o r i per m i s u r e di t e m p e r a t u r a 17 

• Pun ta l i , S o n d e & C l i ps 18 

• A c c e s s o r i per m i s u r e d i c o r r e n t e 

e t e n s i o n e 2 0 

• C u s t o d i e e a c c e s s o r i spec ia l i 21 

T a b e l l e R i a s s u n t i v e 

• S o n d e di c o r r e n t e 2 2 

• C o m p a t i b i l i t à a c c e s s o r i 2 3 

• Mu l t ime t r i 2 5 
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P M 9 3 P M 9 5 P M 9 7 

Lo strumento del futuro 

Lo S c o p e M e t e r ™ è il p r imo s t r u m e n t o c h e Vi 

m o s t r e r à c o n t e m p o r a n e a m e n t e f o r m a d ' onda e 

v a l o r e n u m e r i c o di un s e g n a l e e le t t r i co . U n 

osc i l l oscop io a m e m o r i a e d un m u l t i m e t r o d ig i 

ta le nel p a l m o di una m a n o . O p p u r e uno de i d u e , 

p r e m e n d o un s e m p l i c e t as to . Il tu t to in u n o 

s t r u m e n t o por ta t i le , p r o t e t t o c o n t r o a c q u a , po lve re 

e spo rc i z i a . Il f u tu ro è più v ic ino . 

Oscil loscopio digitale ad alte 
prestazioni 
B a n d a p a s s a n t e d i 5 0 M H z , 2 5 m i l i o n i d i 

c a m p i o n a m e n t i a l s e c o n d o , a c q u i s i z i o n e de i 

f e n o m e n i s ingo l i c o n una r i so luz ione di 4 0 n s e de i 

segna l i r ipet i t iv i o l t re i 50 M H z . Potent i f unz ion i di 

t r igger , r i so l uz i one ve r t i ca le a 8 bit, f unz ion i 

spec ia l i per le b a s s e f r e q u e n z e e m e m o r i e pe r le 

f o r m e d ' o n d a di r i fe r imento . 

AUTOSET 
C o n un t a s t o v e n g o n o i m p o s t a t e a u t o m a t i 

c a m e n t e ; a t t e n u a z i o n e ve r t i ca le , ve loc i t à b a s e 

t e m p i , l ivel lo di t r i gger e pos i z i one di e n t r a m b i i 

cana l i . 

Memorizzazione pre-trigger 
V e d r e t e il s e g n a l e p r i m a de l l ' even to di t r igger , 

f ino ad un m a s s i m o di due s c h e r m a t e (20 d iv is ioni ) . 

Ritardo digitale 
In m o d o s imi le al la base temp i r i tardata, la (unz ione 

di r i ta rdo V i p e r m e t t e r à di o s s e r v a r e il s e g n a l e 

d o p o il t r i gger ( f ino a 6 4 0 d iv i s ion i ) , s c e g l i e n d o 

c o m e un i tà di m i s u r a il t e m p o , il n u m e r o di c ic l i o 

di even t i . 

Registrazione dei valori minimo e 
massimo 
M o s t r a il v a l o r e a t tua le e reg is t ra le va r iaz ion i su i 

va lo r i m i n i m o e m a s s i m o . 

Funzione Roll 
L a f o r m a d ' o n d a si s v i l u p p a s u l l o s c h e r m o 

l e n t a m e n t e , f i no a 6 0 s e c / d i v . U t i l i z z a n d o la 

f u n z i o n e M i n / M a x R e c o r d , è p o s s i b i l e 

m e m o r i z z a r e impu ls i de l la d u r a t a di 4 0 n s . 

Media 
U n a m e d i a t r asc i na ta f ino a 2 5 6 c a m p i o n a m e n t i 

r i d u c e l ' i n f l u e n z a d e l r u m o r e s u l s e g n a l e 

v i sua l i zza to . 

Zoom 
A m p l i f i c a z i o n e o r i zzon ta le de l lo s c h e r m o , f i no ad 

un fa t to re 5 0 0 . Il r i ta rdo e la ve loc i t à e q u i v a l e n t e 

d e l l a b a s e t e m p i v e n g o n o c a l c o l a t i 

a u t o m a t i c a m e n t e . 

Profondità di memoria 
M e m o r i z z a z i o n e di 8 f o r m e d ' o n d a c o m p l e t e , 

c o m p r e s i i se t t agg i , ne l la m e m o r i a n o n vo la t i le . 

M e m o r i z z a z i o n e di al tr i 10 se t tagg i c o m p l e t i . 

Potenza di calcolo 
I cu r so r i , a t t ivat i i i dve rs i m e n ù , p e r m e t t o n o 

l ' esecuz ione di un g r a n n u m e r o di m i s u r e in 

t e m p o e a m p i e z z a , c o m e v a l o r e r m s , v a l o r e 

m e d i o , p i cco , f r e q u e n z a , t e m p i di sa l i ta e di 

d i s c e s a , l a r g h e z z a di un i m p u l s o e p e r i o d o . C o n 

l ' o p z i o n e M a t h p o t r e t e e s e g u i r e s o m m e , 

so t t raz ion i , mo l t i p l i caz ion i , fi ltri e in tegra l i . 
( 

Come un mult imetro 
M i s u r e d i re t te di t e n s i o n e f ino a 2 5 0 V r m s ac e 

3 0 0 V de, in 4 g a m m e . Le s o n d e 10:1 a u m e n t a n o 

il c a m p o di m i s u r a f i no a 6 0 0 V r m s ( 1 7 0 0 V p icco -

p i cco ) . Le m i s u r e di r es i s t enza a r r i vano a 3 0 MQ, 

in 6 g a m m e . La r i so luz ione di m i s u r a è di o l t re 

3 0 0 0 pun t i . Lo S c o p e M e t e r ™ e s e g u e m i s u r e rms 

ac o a c + d c f ino a 5 M H z . 

Registrazione Min/Max, con 
funzione Min/Max Alert™ e stampa 
del tempo 
M e m o r i z z a i va lo r i m i n i m o , m a s s i m o e m e d i o di 

tu t te le le t ture. La f u n z i o n e M i n / M a x A ler t e m e t t e 

un b e e p q u a n d o v i e n e m i s u r a t o un n u o v o va lo re 

l im i te . 

Autorange, continuità e test diodi 
A u t o r a n g e o g a m m e m a n u a l i . Con t i nu i t à i nd i ca ta 

d a un b e e p pers is ten te . P o s s o n o esse re contro l lat i 

d iod i e L É D f ino a u n a t e n s i o n e di 2 .8V , o l t re ai 

d iod i e t rans is to r n o r m a l i . 

Touch & Hold 
L a f u n z i o n e T o u c h & H o l d ca t tu ra la m isu ra , eme t te 

un b e e p e la c o n g e l a su l d i sp lay , in m o d o c h e 

poss ia te o s s e r v a r l a c o n c a l m a . 

Misure relative 
Dispon ib i l e in tu t te le f unz ion i e tu t te le g a m m e , la 

m i s u r a re la t iva m e m o r i z z a uno ze ro di r i f e r imen to 

d a Vo i p resce l t o , e s e g u e n d o tu t te le m i s u r e 

s u c c e s s i v e c o m e d i f f e renza r ispet to a l lo z e r o 

i m p o s t a t o . 

dBm 
M i s u r a d i r e t t a d i d B m , d B V o d B W . In 

c o m b i n a z i o n e c o n la f unz ione re lat iva, p u ò e s s e r e 

u t i l i z za ta p e r rap id i con t ro l l i di g u a d a g n o o 

a t t e n u a z i o n e . 

Frequenza 
C o n t a t o r e di f r e q e u n z a d a 1 H z a 5 M H z , f ino a 

5 0 M H z c o n i cu rso r i . 

Osc i l loscop io , mu l t imet ro o en t ramb i 

Osc i l loscop io a dopp ia t racc ia con b a n d a passan te di 50 M H z 

25 M e g a s a m p l e s al secondo 

Cat tu ra di d isturbi del la dura ta di 40nsec 

Memor i zzaz ione di 10 set taggi e 8 f o rme d 'onda 

12 misure con i cursor i 

Misure del vero va lore rms ac o ac+dc 

Funz ion i T o u c h & H o l d , C h a n g e Al ter t™ e S m o o t h i n g ™ 

V isua l i zzaz ione s imu l tanea dei valor i ac e de 

Reg is t raz ione dei valor i m in imo, m a s s i m o e med io con s t a m p a del t e m p o 

Calcol i di d B m , dBV, dB relativi e po tenza aud io 
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Protezioni 
L ' i nvo luc ro a d o p p i o i s o l a m e n t o , i c i rcu i t i d i 

i n g r e s s o e d i conne t to r i spec ia l i B N C s o d d i s f a n o 

le n o r m e di s i c u r e z z a per i c i rcu i t i t r i fasi ad a l ta 

e n e r g i a , f ino a 600V . D o p p i a p ro tez i one per le 

n o r m a t i v e U L e C S A e p ro tez i one per t rans i tor i 

f ino a 6 k V , s e c o n d o la n o r m a t i v a ANSI / IEEE 
C 6 2 . 4 1 

Generatore di funzioni 
Lo S c o p e M e t e r ™ g e n e r a 4 tipi di segna l i d i f ferent i : 

o n d a q u a d r a , o n d a s inuso ida le , r a m p a di tens ione 

e r a m p a di co r ren te . 

Possibil ità di stampa e di comandi 
a distanza 
L' inter faccia opto iso la ta R S 2 3 2 ( r ich iede l 'opzione 

P M 9 0 8 0 / 0 0 1 ) pe rme t te di e s e g u i r e la s t a m p a 

de l le i n f o rmaz ion i p resen t i su l d i sp lay c o n s t a m p 

i t i ser ia l i compa t ib i l i E p s o n FX o HP Th i nkJe t . 

l ' rami te l ' i n te r facc ia è p o s s i b i l e c a l i b r a r l o o 

c o m a n d a r l o a d i s tanza . Le va r ie m i s u r e p o s s o n o 

e s s e r e i n v i a t e a d u n P C p e r a n a l i s i p i ù 

a p p r o f o n d i t e . 

Display 
A cr is ta l l i l iqu id i , 240 x 2 4 0 pun t i , 4 .7 " . 

Alimentazione 
Bat te r ie in te rne N i - C a d d a 4 .8V , a u t o n o m i a 4 

o re . A d a t t a t o r e d i re te /ca r i caba t te r ie a c o r r e d o . 

Tre anni di garanzia 
C a l i b r a z i o n e garan t i ta pe r un a n n o . 

Peso e dimensioni 
6 0 x 130 x 2 6 0 m m . 

C o n il g u s c i o 65 x 140 x 2 7 5 m m . 

1.5kg; c o n il gusc i o 1,8kg. 

Accessori a corredo 
Punta l i pe r il mu l t ime t ro ( isolat i al s i l i cone , con 

adattatori); ada t ta to re p u n t a l e - b a n a n a . G u i d a 

. pe ra to re . M a n u a l e d ' uso in i ta l iano e: 

PM 9086/001 
Bat te r ia a l N i - C a d 

PM 8907/008 

A d a t t a t o r e d i re te /ca r i caba t te r ie 

PM 8918/002 
S o n d e per S c o p e M e t e r 6 0 0 V rms , a t t e n u a z i o n e 

1 0 : 1 , l u n g h e z z a 1,5m 

PM 9081/001 
A d a t t a t o r e b a n a n a - B N C 

PM 9083/001 
G u s c i o g ia l lo pro te t t i vo 

C75 
C o n t e n i t o r e pe r gli a ccesso r i 

Guida alla selezione PM90 

P M 9 7 P M 9 5 PM 9 3 

B a n d a p a s s a n t e 5 0 M H z s u d u e c a n a l i 

V e l o c i t à di a c q u i s i z i o n e 2 5 M e g a s a m p l e s / s e c o n d o 

A u t o s e t I m p o s t a z i o n e a t t e n u a z i o n e , b a s e t e m p i e t r i g g e r 

D i s p l a y m u l t i m e t r o 3 2 / 3 c i f r e ( 3 2 0 0 p u n t i ) 

M i s u r a v e r o r m s A C o A C + D C f i no a 6 0 0 V ( 1 7 0 0 V p-p ) 

T e s t d i o d i F i n o a 2 . 8 V 

B e e p c o n t i n u i t à s S i 

B a s e t e m p i 10 n s / d i v . . . 6 0 s e c / d i v 

A t t e n u a z i o n e 1 m V / d i v . . . 1 0 0 V / d i v 5 m V / d i v . . . 1 0 0 V / d i v 

R i t a r d o d i g i t a l e o 

p r e - t r i g g e r 

P e r n u m e r o d i c i c l i , e v e n t i , t e m p o o Z o o m In t e m p o 

F u n z i o n i s p e c i a l i 

m u l t i m e t r o 

R e g , m i n i m o , m a s s i m o , m e d i o , R e l a t i v e , d B m , 

d B V , A u d i o , W a t t s , % s c a l a , F r e q u e n z a , 

S m o o t h i n g , F a s t C h a n g e A l e r t 

F r e q u e n z a , S m o o t h i n g 

F a s t C h a n g e A l e r t 

C u r s o r i o s c i l l o s c o p i o 15 m i s u r e , 6 5 c o n t e m p o r a n e a m e n t e 

C a t t u r a d i s t u r b i > 4 0 n s 

E l a b o r a z i o n i M e d i a , M i n - M a x , P e r s i s t e n z a v a r i a b i l e 

M e m o r i a f o r m e d ' o n d a M e m o r i z z a z i o n e e r i c h i a m o d i 8 f o r m e d ' o n d a 

M e m o r i a s e t t a g g i M e m o r i z z a z i o n e e 

r i c h i a m o d i 10 s e t t a g g i 

c o m p l e t i 

E l a b o r a z i o n i 

m a t e m a t i c h e 

S o m m a , S o t t r a z . , M o t i p l . 

I n v e r s . F i l t ro e I n t e g r a l e 

G e n e r a t o r e s e g n a l i S i n u s o i d e o q u a d r a Q u a d r a p e r c a l i b r a z i o n e s o n d e 

U s c i t a pe r tes t 

c o m p o n e n t i 

R a m p a di t e n s i o n e e 

c o r r e n t e 

I n t e r f a c c i a R S 2 3 2 

o p t o i s o l a t a 

P e r c o n t r o l l o a d i s t a n z a 

u t i l i z z a n d o P M 9 0 8 0 

U s c i t a s t a m p a n t e S e r i a l e , u t i l i z z a n d o 

P M 9 0 8 0 

D i s p l a y r e t r o i l l u m i n a t o E l e t t r o l u m i n e s c e n t e 

Accessori opzionali: 
PM 8907/008 
A d a t t a t o r e di re te /ca r i caba t te r ie un i ve rsa le (115 -

2 3 0 V ) . È inc luso per le ve rs ion i i n te rnaz iona l i 

de l lo s t r u m e n t o 

PM 9807/002 
A d a t t a t o r e per l ' a l imen taz ione d a accend i s i ga r i 

in au to 

C95 
B o r s a m o r b i d a pe r il t r aspo r t o (con d u e t a s c h e 

s taccab i l i ) 

C97 
B o r s a r ig ida per il t r aspo r to ( con a l l o g g i a m e n t i 

pe r a c c e s s o r i e ca r i caba t te r i e ) 

Accessori progettati per l'uso 
industriale in ambienti "dif f ici l i" 
PM 8912/202 
S e t di s o n d e per S c o p e M e t e r , 1 0 : 1 , l u n g h e z z a 

2 . 5 m 

PM 9084/001 

Pinze t te a coccodr i l l o (set di 2) 

PM 9085/001 
Pinze t te c o n g a n c e t t o (set di 2) 

PM 9090/001 
Pinze t te f less ib i l i (set di 2) 

PM 9082/001 
A d a t t a t o r e b a n a n a - B N C f e m m i n a (set di 2) 



PM 9080-001 

In te r facc ia ser ia le R S - 2 3 2 op to i so la ta 

TL20 

Punta l i indust r ia l i ( isolat i c o n s i l i cone) 

TL75 

Punta l i ad a n g o l o re t to 

AC20 

Pinze t ta indus t r ia le a coccodr i l l o (set d i 2) 

AC80 
Pinze t ta c o n g a n c i o (set di 2) 

Per gli accessori seguenti è 
necessaria l'opzione PM9082/001 
Y8100 
S o n d a di c o r r e n t e A C / D C ( 1 A . . . 2 0 0 A , 10 o 

100 m V / A , 1 kHz ) 

80Ì-410 
S o n d a di c o r r e n t e A C / D C (5A . . . 400A , 1 m V / A , 

1 k H z ) 

80Ì-1010 
S o n d a di c o r r e n t e A C / D C ( 5 A . . . 1 0 0 0 A , 1 m V / A , 

6 k H z ) 

80i-kW 
S o n d a p e r c o r r e n t i d i p o t e n z a ( 1 A . . . 1 3 0 0 A , 

0 . 5 W . . . 3 3 0 k W , 1 m V / A , 1 m V / k W , d e . . 3 k H z ) 

Accessori per misure non isolate 
80J-10 

S h u n t d i co r ren te (0.01 n , 10 m V / A , 1 0 A m a s s i m i ) 

80T-150U 
S o n d a di t e m p e r a t u r a ( - 50 °C . . . +150°C) 

P M 93 S c o p e M e t e r 5 0 M H z 

P M 95 S c o p e M e t e r 5 0 M H z 

P M 97 S c o p e M e t e r 5 0 M H z 

* PM 9082/001 Richiesto per la visualizzazione delle 

forme d'onda 

ScopeMeter™ serie 90 

Informazioni per l'ordine 



ScopeMeter™ serie 90 

Funzioni di comunicazione 

Lo S c o p e M e t e r ™ - il r i vo luz ionar io s t r u m e n t o 

ur ta t i le c h e c o m b i n a un osc i l l oscop io a m e m o r i a 

digi ta le e d un mu l t ime t ro nel p a l m o di u n a m a n o 

- è a n c h e in g r a d o di 'par la re ' c o n P C , s t a m p a n t i 

e m o d e m s . Tut t i i mode l l i de l la g a m m a d i s p o n g o n o 

d i f u n z i o n i d i c o m u n i c a z i o n e r e l a t i v e a l l a 

c a l i b r a z i o n e ; Lo S c o p e M e t e r ™ P M 9 7 d i s p o n e di 

un ' i n te r facc ia ser ia le c h e lo p o n e in g r a d o di 

c o m u n i c a r e c o n s t a m p a n t i , m o d e m e d ivers i t ipi 

di ca l co la to r i . 

Interfaccia 
• I n te r facc ia R S - 2 3 2 op to - i so la ta 

• Usc i t a pe r ha rd c o p y 

• F u n z i o n a m e n t o a d i s t a n z a 

• C a l i b r a z i o n e a u t o m a t i c a 

L ' in te r facc ia ser ia le de l l o S c o p e M e t e r ™ è op to 

iso la ta per ass i cu ra re il p iù al to g r a d o di s i cu rezza ; 

pe r m e z z o di e s s a è poss ib i l e e s e g u i r e de l le 

s t a m p e , con t ro l l a re lo s t r u m e n t o a d i s t a n z a e 

p e r s i n o ca l ib ra r lo in m o d o a u t o m a t i c o . 

L o S c o p e M e t e r ™ s u p p o r t a l e s t a m p a n t i 

compa t i b i l i E p s o n F X / L Q e T h i n k J e t , per l 'usci ta 

d e l l e i n f o r m a z i o n i s i a d e l m u l t i m e t r o c h e 

de l l ' osc i l l oscop io . T r a m i t e il con t ro l l o a d i s t a n z a 

si p o s s o n o i m p o s t a r e le va r ie f u n z i o n i , l egge re le 

m i s u r e e d i m p o s t a r e i se t tagg i per u n a e v e n t u a l e 

ca l i b raz i one a u t o m a t i c a . 

L ' in ter facc ia o p e r a a d un m a s s i m o di 19.2 k b a u d , 

in ful l d u p l e x a s i n c r o n o ; par i tà , s ta r t / s top bit e 

h a n d s h a k i n g X o n / X o f f s o n o s e l e z i o n a b i l i a 

p i ace re . 

Software di comunicazione 
• T r a s f e r i m e n t o de l le t r acce da l lo S c o p e M e t e r ™ 

al P C 

• V i s u a l i z z a z i o n e g r a f i c a d e l l e t r a c c e s u l l o 

s c h e r m o del P C 

• F o r m a t o de i f i les di a rch iv io compa t i b i l e c o n 

mol t i pacche t t i di e l a b o r a z i o n e 

• Funz ion i di s t a m p a 

Il s o f t w a r e D S O C O M r e n d e fac i le il t r as fe r imen to 

de l le t r acce d a e v e r s o un P C e p u ò e s s e r e usa to 

in mo l t i ss im i cas i ; p e r i m p o s t a r e u n a t racc ia d i 

r i f e r imen to su l lo S c o p e M e t e r ™ , per s p e d i r e la 

t racc ia a t tua le al P C o p p u r e pe r inv iare in a rch iv io 

u n a t racc ia a c q u i s i t a a c a m p o e m a n t e n u t a in 

u n a dei regist r i n o n - vo la t i l i . 

Le t racce m e m o r i z z a t e p o s s o n o e s s e r e v i sua l i z 

za te i s t a n t a n e a m e n t e o p p u r e m e m o r i z z a t e per 

ana l is i fu tu re . I f i les su d i s c o s o n o compa t ib i l i c o n 

mo l t i ss im i pacche t t i d i u s o g e n e r a l e , c o m e Lo tus 

1-2-3 e A s y s t a n t . 

TeleDiagnostica 
• T r a s f e r i m e n t o a d i s t a n z a t ra S c o p e M e t e r ™ 

e P C v ia m o d e m 

• R i c e r c a de i guas t i a c a m p o t rami te gli esper t i 

in l abo ra to r io 

• V i s u a l i z z a z i o n e g ra f i ca su l lo s c h e r m o del P C 

• Funz ion i di s t a m p a 

L a versa t i l i tà , la c o m o d i t à e l 'af f idabi l i tà f a n n o 

de l l o S c o p e M e t e r ™ lo s t r u m e n t o i d e a l e pe r 

l ' ass is tenza a c a m p o . Le po ten t i f unz ion i di c o m 

u n i c a z i o n e p e r m e t t o n o ai tecn ic i di c o l l a b o r a r e in 

t e m p o rea le c o n il p e r s o n a l e in l abora to r io . 

L a f u n z i o n e T e l e G n o s t i c s p e r m e t t e il 

c o l l e g a m e n t o te le fon i co t ra lo S c o p e M e t e r ™ del 

t ecn i co a c a m p o ed un P C p o s t o , per e s e m p i o , 

nel c e n t r o di a s s i s t e n z a . I s e g n a l i acqu is i t i da l lo 

s t r u m e n t o p o s s o n o e s s e r e inv iat i i m m e d i a t a 

m e n t e al c e n t r o pe r ana l is i i m m e d i a t e o fu tu re , 

m e n t r e da l cen t ro si p o s s o n o r i ceve re de l le f o r m e 

d ' o n d a di c a m p i o n e p e r p o t e r e s e g u i r e de i 

con f ron t i . Il s o f t w a r e T e l e G n o s t i c s n e c e s s i t a di 

un m o d e m e d e l p a c c h e t t o P R O C O M M + , 

d i spon ib i l e a s u a vo l ta c o m e o p z i o n e . 

L ' a c c o p p i a t a S c o p e M e t e r ™ - T e l e G n o s t i c s 

an t i c ipa il f u tu ro de l le v o s t r e m i s u r e . 

Informazioni per l'ordine 

P M 9 0 8 0 / 0 0 1 I n te r facc ia R S - 2 3 2 op to - i so la ta 

P M 2 2 7 0 Sof tware di comun icaz ione 

RS-232 D S O C O M 

P M 9 3 7 2 / 0 0 2 S u p p o r t o m o d e m D S O 

T e l e G n o s t i c s 

P M 9 3 7 2 / 0 0 1 S u p p o r t o m o d e m D S O 

T e l e G n o s t i c s c o m p r e s o 

P R O C O M M + 

EPSON FX/LQ è un marchio registralo SEIKO 

EPSON 

THINKJET è un marchio registrato HEWLETT 

PACKARD COMPANY 

LOTUS 1-2-3 è un marchio registrato LOTUS 

DEVELOPMENT CORPORATION 

PROCOMM+ è un marchio registrato DATASTORM 

TECHNOLOGIES, INC 



Multimetri Serie 10 

Una famiglia di multimetri che combinano funzioni base, alte 
prestazioni, basso costo e soprattutto qualità Fluke. 
• Display a 4 0 0 0 punt i 

• C ica l ino di cont inu i tà e test diodi 

« V C h e k ™ ( m o d . 11 e 12) 

• Capac i tà da 0.001 u F a 9999 uF (mod . 11 e 12) 

• Cont inu i ty Cap tu re™ (mod . 12) 

• Reg is t raz ione M in /Max e del t empo relat ivo ( m o d . 12) 

• A u t o s p e g n i m e n t o 

I mode l l i de l l a se r i e 10 s o n o stat i p roge t ta t i pe r il 

p r i m o l i v e l l o d i r i p a r a z i o n i e l e t t r i c h e e d 

e l e t t r on i che . La lo ro c o m p a t t e z z a , un i t a a l la 

e s t r e m a semp l i c i t à d ' uso , li r ende in g r a d o di 

e s s e r e usat i c o n u n a s o l a m a n o . S u tutt i i mode l l i 

s o n o p resen t i le f unz ion i di t e n s i o n e ac e de , 

res i s tenza , test d iod i , con t inu i tà , a u t o r a n g e e 

a n c h e l ' a u t o s p e g n i m e n t o , pe r a u m e n t a r e la 

d u r a t a de l la ba t te r ia . 

Modello 10 
Idea le per e s e g u i r e m i s u r e rap ide e p rec i se di 

t e n s i o n e e r es i s t enza . S t r u m e n t o s e n z a f ronzo l i , 

g o d e di tu t ta la r o b u s t e z z a e l 'af f idabi l i tà ga ran t i te 

d a F luke . 

Modello 11 

I den t i co al m o d e l l o 10 , d i s p o n e a n c h e d i : 

VChek 
F u n z i o n e c h e s e m p l i f i c a le m i s u r e su l le l inee di 

a l i m e n t a z i o n e . S e d u r a n t e u n a m i s u r a d i 

r es i s tenza /con t i nu i t à v i e n e r i levata la p r e s e n z a 

di p iù di 4 . 5 V ai cap i de i pun ta l i , il mu l t ime t ro 

c a m b i a a u t o m a t i c a m e n t e f u n z i o n e e si po r t a 

ne l la m i s u r a di t e n s i o n e de o ac, q u a l u n q u e s ia la 

p iù g r a n d e . In q u e s t a f u n z i o n e l ' i m p e d e n z a di 

i ng resso v i ene i m p o s t a t a a 2 kf>, per d e t e r m i n a r e 

se è la t e n s i o n e r i leva ta è f ru t to di u n a pe rd i ta 

o p p u r e di un c o l l e g a m e n t o sbag l i a to . La f u n z i o n e 

V C h e k fo rn i sce ino l t re u n a p r o t e z i o n e a g g i u n t i v a 

c o n t r o tens ion i n o n d e s i d e r a t e d u r a n t e i cont ro l l i 

di r es i s t enza o d i con t i nu i t à . 

Capacità 
Misu re di capac i tà in range m a n u a l e o au toma t i co , 

d a 0 .001 u F a 9 9 9 u F , e f i no a 9 9 9 9 U.F c o n le 

s p e c i f i c h e t i p i che . 

Modello 12 
Offre tut te le funz ion i de i mode l l i 10 e 1 1 , c o m p r e s e 

le s e g u e n t i : 

Registrazione Min/Max e del tempo 
relativo 
Il F l uke 12 p u ò l avo ra re a n c h e s e n z a di V o i . O l t re 

a l la r eg i s t r az ione de i va lo r i m i n i m o e m a s s i m o 

f ino a 100 o re , m e m o r i z z a a n c h e l ' is tante in cu i si 

sono ver i f icat i , a r ro tondando lo al m inu to più v ic ino. 

In q u e s t o m o d o po te te co l l ega r l o , a n d a r v e n e e 

t o rna re p iù tard i per v e d e r e c o s a è s u c c e s s o . E 

q u a n d o . 

Continuity Capture 
Q u e s t a f u n z i o n e r i leva a p e r t u r e e cor toc i rcu i t i di 

d u r a t a s u p e r i o r e a 2 5 0 u.sec. Su l d i sp lay v i e n e 

fo rn i ta u n ' i n d i c a z i o n e g ra f i ca de l le s i t uaz ione 

c o r r e n t e . N o n d o v r e t e s ta r incol la t i al m u l t i m e t r o 

per scop r i r e il p r o b l e m a . 

Progettati per la sicurezza 
Tutt i i mode l l i s o n o real izzat i s e c o n d o le no rmat i ve 

U L 1 2 4 4 , A N S I / I S A - S 8 2 , C S A C 2 2 . 2 n . 2 3 1 , V D E 

0 4 1 1 e IEC 1010 di s o v r a t e n s i o n e , c a t e g o r i a I I I . 

Accessori ed equipaggiamento 
standard 
O g n i m o d e l l o è c o r r e d a t o de i punta l i T L 7 5 , d i u n a 

ba t te r ia 9V ( ins ta l la ta) e de l m a n u a l e d ' uso . 

G u s c i o e g a n c i o s o n o o p z i o n a l i . S o n o ino l t re 

d i s p o n i b i l i u n a v a s t a g a m m a di a c c e s s o r i , 

c o m p r e n d e n t i p u n t a l i p a r t i c o l a r i , s o n d e di 

t e m p e r a t u r e , p inze di c o r r e n t e ad ef fe t to Ha l l , 

etc. 

Precisione base 
(% de l l a le t tura + n u m e r o di d ig i ts ) 

F l u k e 1 0 F l u k e 11 F l u k e 1 2 

T e n s i o n e D C 1 .5+2 0 . 9 + 2 0 . 9 + 2 ' 

T e n s i o n e A C 2 . 9 + 3 1 . 9 + 3 1 .9+3 

R e s i s t e n z a e 

T e s t d i o d i 1.5+2 0 . 9 + 2 0 . 9 + 2 

C a p a c i t à N D 1.9+2 1.9+2 

Durata della batteria 
A lka l i ne , 6 5 0 o re c o n t i n u e 

Z i n c o - c a r b o n e , 4 5 0 o r e c o n t i n u e 

Dimensioni/Peso 
3 4 . 6 m m x 7 0 . 5 m m x 142 .3 m m 

2 8 6 g 

Garanzia di 3 anni 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 10 M u l t i m e t r o d ig i ta le 

F l u k e 11 M u l t i m e t r o d ig i ta le 

F l u k e 12 M u l t i m e t r o d ig i ta le 

C10 C u s t o d i a an t iu r to 

C12 B o r s a di t r a s p o r l o m o r b i d a 

io i l 1 2 



Multimetri Analogico/Digitali 70 I I Generazione 

7011 7311 7511 7711 7911 

La serie 70 II Generazione: 
migliori prestazioni ad un costo ancora inferiore 
Fluke 79  

• M isura del la capac i tà da 10 pF a 9999 uF 

• M isu ra del la f requenza da 1 Hz a oltre 20 kHz 

• Funz ione Lo -Ohms , per misurare res is tenze con una r iso luz ione di 4 0 0 0 punt i 

• Bar ra graf ica ana log ica a 63 segmen t i , agg io rna ta 40 vol te al s e c o n d o 

• Funz ione Smoo th ing™, per misurare anche i segna l i instabil i 

• Tut t i i model l i 

Funz ione au tomat i ca di T o u c h & H o l d per cat turare misure stabi l i 

• Un tas to ed una manopo la , per una magg io r faci l i tà d 'uso 

• G a m m e au tomat i che e manua l i , se lez ione au tomat i ca del la polar i tà 

• Funz ione S leep, che spegne il mu l t imet ro se lo d iment ica te acceso 

• Pro tez ione su tutti gli ingressi ( compreso 10A) 

Il Fluke 79 
Q u a n d o necess i ta te di funz ion i di m isu ra a v a n z a t e 
ne l p a l m o de l l a m a n o , il n u o v o F luke 7 9 è lo 
s t r u m e n t o c h e f a p e r V o i . T r a le d i v e r s e 
ca ra t te r i s t i che , V i r i co rd iamo: 

Capacità 
S o n o finit i i t e m p i del c a p a c i m e t r o ; o r a il F luke 7 9 
m i s u r a c a p a c i t à d a 10 p F a 9 9 9 9 u.F. 

Frequenza 
Il c o n t a t o r e in teg ra to V i p e r m e t t e d i m i s u r a r e 
f r e q u e n z e d a 1 Hz ad o l t re 2 0 k H z . 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e su l l a b a r r a a n a l o g i c a 
po te te o s s e r v a t e l ' andamen to de l s e g n a l e . 

Lo-Ohms 
G a m m a d i m i s u r a 40CÌ c o n la f u n z i o n e d i 
C a l i b r a z i o n e de l l o Z e r o , in m o d o d a c o m p e n s a r e 
la r e s i s t e n z a de i cav i ; la r i so luz ione v i ene po r ta ta 
a 0 .01 Q e v i e n e a u m e n t a t a la re iez ione al r u m o r e . 

Barra grafica analogica 
Per fe t ta pe r r i levare p icch i , zer i e d a n d a m e n t i de l 
s e g n a l e . I 6 3 s e g m e n t i v e n g o n o agg io rna t i 4 0 
vo l te al s e c o n d o , la s t e s s a ve loc i t à de l l ' occh io 
u m a n o . 

Tutti i modelli 
Touch & Hold automatico 
P e r m e t t e di e s e g u i r e le m i s u r e s e n z a g u a r d a r e lo 
s t r u m e n t o . Il mu l t ime t ro e s e g u e la m i s u r a , e m e t t e 
un b e e p e la c o n g e l a sul d i sp lay f i no a c h e s ie te 
p ron t i pe r vede r l a . 

Continuità/Test Diodi 
C o n t r o l l i s u c o l l e g a m e n t i , d i od i e t r a n s i s t o r 
v e r r a n n o ef fe t tuat i s e n z a g u a r d a r e il d i sp lay . U n 
t o n o c o n t i n u o s e g n a l a un co r toc i r cu i to , m e n t r e 
un b e e p ind ica una t e n s i o n e m a g g i o r e di 0 .7V, 
t ip ica pe r u n a g i u n z i o n e a t t r ave rsa ta d a una 
c o r r e n t e di 5 0 0 u A 

Autorange e range manuale 
C o n il r a n g e a u t o m a t i c o il m u l t i m e t r o s e l e z i o n a 
a u t o m a t i c a m e n t e la g a m m a di m i s u r a m ig l i o re . 
La s e l e z i o n e m a n u a l e v e l o c i z z a le semp l i c i m i s 
ure g o - n o - g o . 

Display Analogico/Digitale (70, 73, 
75, 77) 
Il d i sp lay a 3 2 0 0 punt i f o rn i sce u n a p r e c i s i o n e di 
m i s u r a s u p e r i o r e a q u e l l a d e i m u l t i m e t r i 
c o n v e n z i o n a l i a 3 c i f re . La ba r ra a n a l o g i c a a 31 
s e g m e n t i v i e n e a g g i o r n a t a 1 0 v o l t e p i ù 
r a p i d a m e n t e de l l a s e z i o n e d ig i ta le , r e n d e n d o 
semp l i c i le m i s u r e d i p i cco e d i ze ro . 

A c c e s s o r i ed e q u i p a g g i a m e n t o 
standard 
O g n i m o d e l l o è c o r r e d a t o de i pun ta l i ad a n g o l o 
ret to T L 7 5 , di u n a ba t te r ia 9 V ( ins ta l la ta) e de l 
m a n u a l e d ' uso . I mode l l i 7 7 e 7 9 d i s p o n g o n o de l 
g u s c i o C 7 0 Y , c h e c o m p r e n d e a n c h e il s u p p o r t o 
F l e x S t a n d ™ . 

Precisione base 
(% de l l a le t tura + n u m e r o di d ig i ts) 

7 0 7 3 75 7 7 79 

T e n s . DC 0 .5%+1 0 .4%+1 0 .4%+1 0 .3%+1 0 .3%+1 

T e n s . A C 2 . 0 % + 2 2 . 0 % + 2 2 . 0 % + 2 2 . 0 % + 2 1.0%+2 

Res is ten . 0 . 5 % + 1 0 .5%+1 0 .5%+1 0 .5%+1 0 .4%+1 

Corr . DC N D 1 . 5%+2 1.5%+2 1.5%+2 0 . 5 % + 2 

Corr . A C N D 2 . 5 % + 2 2 . 5 % + 2 2 . 5 % + 2 1.5%+2 

F req . N D N D N D N D 0.01 % + 1 

Capac i t à N D N D N D N D 1 . 9%+2 

Durata della batteria 
2 0 0 0 o re t ip i ca pe r i mode l l i 7 0 , 7 3 , 7 5 e 7 7 

7 0 0 o re t ip ica p e r il m o d e l l o 7 9 

3 anni di garanzia 
C a l i b r a z i o n e ga ran t i t a per un a n n o 

Dimensioni (senza guscio) e peso 
2 8 m m x 7 5 m m x 166 m m 

3 4 0 g 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 70-II M u t i m e t r o d ig i ta le 
F l u k e 73-II M u t i m e t r o d ig i ta le 
F l u k e 75-II M u t i m e t r o d ig i ta le 
F l u k e 77-II M u t i m e t r o d ig i ta le c o n c u s t o d i a 

an t iu r to 

F l u k e 79-II M u t i m e t r o d ig i ta le c o n c u s t o d i a 
an t iu r to 

Smoothing 
F u n z i o n e c h e v i sua l i zza la m e d i a d i n a m i c a de l le 
u l t ime 8 m i s u r e . Mo l to ut i le pe r o t t e n e r e u n a 
le t tu ra s tab i l e su un s e g n a l e c h e non lo è. 



Multimetri Analogico/Digitali 21/23/29II Generazione 

21 23 2 9 

Fluke serie 20, protezione per alte energie, funzioni avanzate e 
precisione ancora migliore 
Fluke 29  

• Misura di capac i tà da 10 pF a 9999 u F 

• Misura di f r equenza da 1 Hz a oltre 20 kHz 

• Funz ione L o - O h m s , per m isurare res is tenze con una r iso luz ione di 4 0 0 0 punt i 

• Barra graf ica ana log ica a 63 segmen t i , agg io rna ta 40 vol te al secondo 

• Funz ione Smoo th i ng™, per misurare anche i segna l i instabil i 

• Tut t i i model l i 

Faci l i tà d 'uso - un 'un ica m a n o p o l a 

• Funz ion i di tens ione , res is tenza, test d iod i , m i l l iAmpere e 10A 

• Involucro gial lo res istente agl i urti 

• Funz ione au tomat i ca di T o u c h & H o l d ™ 

• Nuovo gusc io C 70 Y con suppor to F lexS tand™ (opz iona le per mod .21 ) 

Il Fluke 29 
Q u a n d o a v e t e b i s o g n o d i un m u l t i m e t r o a d al te 

p res taz ion i p ro te t to c o n t r o le s c a r i c h e di p o t e n z a , 

il n u o v o F luke 2 9 Ser ie II fa p rop r io al c a s o v o s t r o . 

T r a le funz ion i p iù impor tan t i r i c o r d i a m o : 

Capacità 
S o n o finit i i t e m p i de l c a p a c i m e t r o ; o r a il F l uke 2 9 

m i s u r a c a p a c i t à d a 10 p F a 9 9 9 9 U.F. 

Frequenza 
Il c o n t a t o r e in teg ra to V i p e r m e t t e di m i s u r a r e 

f r e q u e n z e d a 1 H z a d ol t re 2 0 k H z . D u r a n t e la 

m i s u r a po te te o s s e r v a r e su l la ba r ra a n a l o g i c a 

l ' a n d a m e n t o de l s e g n a l e . 

Lo-Ohms 
G a m m a di m i s u r a 4 0 £ i c o n la f u n z i o n e d i 

C a l i b r a z i o n e de l lo Z e r o , in m o d o d a c o m p e n s a r e 

la res i s tenza dei cav i ; la r i so luz ione v i ene po r ta ta 

a 0 .01 Q e v i ene a u m e n t a t a la re iez ione al r u m o r e . 

Smoothing 
F u n z i o n e c h e v i sua l i zza la m e d i a d i n a m i c a de l le 

u l t ime 8 m i s u r e de l s e g n a l e di i ng resso . Mo l to 

ut i le pe r o t tene re u n a le t tura s tab i le s u un s e g n a l e 

c h e n o n lo è. 

Barra grafica analogica 
Per fe t ta pe r r i levare p i cch i , zer i ed a n d a m e n t o 

de l s e g n a l e . 163 s e g m e n t i v e n g o n o agg io rna t i 4 0 

vo l te al s e c o n d o , la s t e s s a ve loc i t à de l l ' occh io 

u m a n o . 

Progettato per la sicurezza 
Tut t i gli i ng ress i s o n o protet t i son t ro so rgen t i a d 

a l ta e n e r g i a , m e n t r e su l la po r ta ta 10A è p r e s e n t e 

un fus ib i le di s i c u r e z z a . Le funz ion i di t e n s i o n e 

s o n o p ro te t te c o n t r o l inee di p o t e n z a , c o m e 

s p e c i f i c a t o n e l l a n o r m a t i v a I E E E - 5 8 7 - 1 9 8 0 

C a t e g o r i a B, c o m p r e n d e n t e a c c e n s i o n i e impu ls i 

t rans i tor i f ino a 4 kV s o v r a i m p o s t i a l inee di 

a l i m e n t a z i o n e a 6 6 0 V . 

Autorange e scelta della polarità 
M i s u r e p iù faci l i e ve loc i c o n l 'Au to range . La 

po la r i tà i nve rsa v i ene ind ica ta da l s e g n o " - " v i c i n o 

al v a l o r e de l la m i s u r a . 

Display Analogico/Digitale (21 e 23) 
Il d i sp lay a 3 2 0 0 punt i f o rn i sce u n a p rec i s i one di 

m i s u r a s u p e r i o r e a q u e l l a d e i m u l t i m e t r i 

c o n v e n z i o n a l i a 3 c i f re . L a ba r ra a n a l o g i c a a 31 

s e g m e n t i v i e n e a g g i o r n a t a 1 0 v o l t e p i ù 

r a p i d a m e n t e de l l a s e z i o n e d ig i ta le , r e n d e n d o 

semp l i c i le m i s u r e di p i c c o e di ze ro . 

Touch & Hold automatico 
P e r m e t t e di e s e g u i r e le m i s u r e s e n z a g u a r d a r e lo 

s t r u m e n t o . Il mu l t ime t ro e s e g u e la m i s u r a , e m e t t e 

un b e e p e la c o n g e l a su l d i sp lay f ino a c h e s ie te 

pront i per v e d e r l a . 

Continuità/Test Diodi 
Con t ro l l i su c o l l e g a m e n t i , d i od i e t r a n s i s i t o r 

v e r r a n n o ef fe t tuat i s e n z a g u a r d a r e il d i sp lay . Un 

t o n o c o n t i n u o s e g n a l a un co r toc i r cu i to , m e n t r e 

u n b e e p ì n d i c a u n a g i u n z i o n e p o l a r i z z a t a 

d i r e t t a m e n t e . 

Accessori ed equipaggiamento 
standard 
O g n i m o d e l l o è c o r r e d a t o de i pun ta l i a d a n g o l o 

re t to T L 7 5 , d i u n a ba t te r ia 9 V ( ins ta l la ta) e de l 

m a n u a l e d ' u s o . I mode l l i 2 3 e 2 9 d i s p o n g o n o de l 

g u s c i o C 7 0 Y , c h e c o m p r e n d e a n c h e un g a n c i o 

l ' a l l o g g i a m e n t o d e i p u n t a l i e d il s u p p o r l 

F l e x S t a n d ™ . Il C 7 0 Y è d i spon ib i l e pe r il m o d e l l o 

21 c o m e o p z i o n e . 

Precisione base 
(% de l l a le t tu ra + n u m e r o d i d ig i ts ) 

F l u k e 2 1 F l u k e 2 3 F l u k e 2 9 

T e n s i o n e D C 0 . 4 + 1 0 . 3 + 1 0 . 3 + 1 

T e n s i o n e A C 2 . 0 + 2 2 . 0 + 2 1 .0+2 

R e s i s t e n z a 0 . 5 + 1 0 . 5 + 1 0 . 4 + 1 

C o r r e n t e D C 1 .5+2 1 .5+2 0 . 5 + 2 

C o r r e n t e A C 2 . 5 + 2 2 . 5 + 2 1 .5+2 

F r e q u e n z a N D N D 0 . 0 1 + 1 

C a p a c i t à N D N D 1 .9+2 

Durata della batteria 
2 0 0 0 o re t ip ica per i mode l l i 21 e 2 3 

7 0 0 o re t ip ica pe r il m o d e l l o 2 9 

3 anni di garanzia 
C a l i b r a z i o n e ga ran t i t a pe r un a n n o 

Dimensioni (senza guscio) e peso 
2 8 m m x 7 5 m m x 166 m m 

3 4 0 g 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 21 Mu l t ime t ro d ig i ta le 

F l u k e 23 Mu l t imet ro digi ta le con cus tod ia ant iur to 

F l u k e 29 Mu l t ime t rod ig i t a l econcus tod iaan t i u r t o 

C 25 B o r s a di t raspor to 

C 7 0 Y C u s t o d i a ant iu r to con f l ex -S tand g ia l la 

C 7 0 G C u s t o d i a an t iu r to con f l ex -S tand gr ig ia 



Serie 25/27/37 

Funzioni analogiche/digitale per i robusti portatili o per i 
modelli da banco 
• D isp lay a 3200 punt i , bar ra graf ica ana log ica a 31 segmen t i 

• A u t o r a n g e ve loce e funz ione di T o u c h & H o l d ™ 

• Invo lucro sigi l lato, per lavorare in ambient i difficili (25/27) 

• S c o m p a r t o sigi l lato separa to per bat ter ia e fusibi le (25/27) 

• Funz ionamen to da -15°C a +55°C , con il 9 5 % di umid i tà relat iva (25/27) 

• Funz ion i M in /Max e di misura relat iva (27/37) 

• P icco lo scompar to per punta l i , accessor i e suppor to s taccab i le (37) 

• S c h e r m a t u r a cont ro le in ter ferenze e le t t romagnet i che (EMI) 

• Prec is ione in DC 0 . 1 % , pro tez ione f ino a 1000V rms, fusibi le su l l ' ingresso 10A. 

• App rovaz ione M S H A (25/27) 

I mode l l i 2 5 e 2 7 c o m b i n a n o la p rec i s i one d ig i ta le 

a l l a p r a t i c i t à a n a l o g i c a in u n o s t r u m e n t o 

e s t r e m a m e n t e r o b u s t o e d u r a t u r o . S o n o 

o m p l e t a m e n t e p r o t e t t i c o n t r o a c q u a , 

c o n t a m i n a n t i , s o s t a n z e c h i m i c h e , c a d u t e 

acc iden ta l i e sov racca r i ch i e le t t r ic i . 

II F l uke 3 7 c o m b i n a in uno s t r u m e n t o d a b a n c o le 

f unz ion i d ig i ta l i ed a n a l o g i c h e , c o n la p rec i s i one 

e le p ro tez ion i d a s o v r a c c a r i c o de l m o d e l l o 2 7 . 

Fluke 25 e 27 
Costruzione sigillata ed estremamente 
robusta 
G r a z i e a q u e s t a ca ra t te r i s t i ca lo s t r u m e n t o s a r à 

p ro te t to d a a c q u a , po l ve re , spo rc i z i a , u m i d i t à e 

d a a l t re s o s t a n z e c o n t a m i n a n t i , a n c h e ne l le 

c o n d i z i o n i di l avoro p iù dif f ic i l i . 

Scomparto separato per batteria e 
fusibile 
Lo s c o m p a r t o s e p a r a t o p e r m e t t e la sos t i t uz i one 

de l l a ba t t e r i a o de l fus ib i l e s e n z a i n t a c c a r e 

l ' integr i tà de l l ' i nvo luc ro p r inc ipa le . 

Fluke 37 
Progetto unico I 
I p a n n e l l o f ron ta le de l 3 7 è inc l ina to d i 15° , 

p e r m e t t e n d o u n a v i s i o n e m o l t o c h i a r a . 

Ne l l ' i nvo luc ro è s ta to rea l i zza to un a l l o g g i a m e n t o 

pe r i pun ta l i ed i p icco l i a c c e s s o r i ; i ng loba to 

ne l l ' i nvo luc ro a n c h e il c o m o d o m a n i c o . 

Alimentazione 
II 3 7 f u n z i o n a a bat te r ie o con l 'a l imenta to re 

o p z i o n a l e A 8 1 . La d u r a t a t ip i ca de l la ba t te r ia è di 

1 0 0 0 o re . 

Funzioni Min/Max e di misura 
relativa (27/37) 
F u n z i o n e c h e reg is t ra i va lo r i m i n i m o e m a s s i m o 

del s e g n a l e di i ng resso , d a poch i s e c o n d i f ino ad 

alcuni g iorn i . La funz ione di m isu ra relat iva impos ta 

lo z e r o d i m i s u r a s u u n v a l o r e d i s c r e t o , 

v i s u a l i z z a n d o n e so lo la d i f f e renza . 

Display a 3200 punti , barra grafica 
a 31 segmenti 
Prec i s i one m ig l i o re de i mode l l i c o n v e n z i o n a l i a 

3 V 2 d ig i ts ( 1999 punt i ) , a g g i o r n a m e n t o d u e vo l te 

al s e c o n d o . La bar ra g ra f i ca rende faci l i le m i s u r e 

di t e n d e n z a , ze ro o p icco e v i ene a g g i o r n a t a 10 

vo l te p iù v e l o c e m e n t e de l d i sp lay d ig i ta le . 

Touch & Hold 
L a f u n z i o n e T o u c h & H o l d ca t tu ra la m isu ra , eme t te 

un b e e p e la c o n g e l a sul d i sp lay , in m o d o c h e 

poss ia te o s s e r v a r l a con c a l m a . 

Controllo di continuità e test diodi 
C o n t r o l l i su c o l l e g a m e n t i , d i o d i e t r a n s i s t o r 

v e r r a n n o e f fe t tua t i s e n z a g u a r d a r e il d i sp lay . Un 

t o n o c o n t i n u o , fac i le d a r i c o n o s c e r e ( 1 5 0 0 Hz) 

s e g n a l a un co r toc i r cu i to . 

Schermatura EMI 
U n u n i c o s c h e r m o p ro te t t i vo r i cop re tu t ta la 

c i r cu i te r ia i n t e rna , f o r n e n d o u n a e c c e z i o n a l e 

p r o t e z i o n e c o n t r o le i n te r f e renze e l e t t r o m a g 

ne t i che . 

Progettati per la massima 
sicurezza 
Es tese funz ion i di p ro tez ione , fusibi l i sugl i ingress i 

e l ' i n v o l u c r o n o n m e t a l l i c o f o r n i s c o n o u n a 

ecce l l en te s i c u r e z z a pe r l ' opera to re . 

Equipaggiamento standard 
O g n i m o d e l l o è c o r r e d a t o de i pun ta l i a d a n g o l o 

retto T L 7 5 , di due p inzet te industr ia l i a coccodr i l l o , 

d i un fus ib i le di r i camb io , di u n a ba t te r ia 9V 

( ins ta l la ta) e de l m a n u a l e d 'uso . 

I mode l l i 2 5 e 2 7 s o n o d ispon ib i l i ne i co lo r i g r ig io 

e g ia l lo . 

Precisione base 
(% de l la le t tura + n u m e r o di d ig i ts ) 

T e n s i o n e D C 0.1 % + 1 

T e n s i o n e A C 0 . 5 % + 3 

R e s i s t e n z a 0 . 2 % + 1 

C o r r e n t e D C 0 . 7 5 % + 2 

C o r r e n t e A C 1 . 5 % + 2 

Durata della batteria 
Ol t re 1000 o re t ip i che 

Garanzia di 3 anni (25/27) 
Un a n n o di g a r a n z i a per il m o d e l l o 3 7 Un a n n o di 

g a r a n z i a su l la ca l i b raz i one 

Dimensioni/Peso 
2 5 / 2 7 : 5 6 x 9 5 x 2 0 3 m m 

3 7 : 9 7 x 2 1 6 x 2 3 1 m m 

2 5 / 2 7 : 7 5 0 g 

3 7 : 1.31 kg 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 2 5 M u l t i m e t r o d ig i ta le s t a n d a r d (gr ig io) 

F l u k e 2 5 Mu l t ime t ro d ig i ta le (g ia l lo) 

F l u k e 2 7 Mu l t ime t ro d ig i ta le s t a n d a r d (gr ig io) 

F l u k e 2 7 Mu l t ime t ro d ig i ta le (g ia l lo) 

F l u k e 3 7 Mu l t ime t ro d ig i ta le 

C 2 0 C u s t o d i a r ig ida 

C 2 5 C u s t o d i a m o r b i d a 

2!> 27 

37 



Multimetri Analogico/Digitali Serie 80 

83 85 8 7 

Multimetri ad alte prestazioni con 11 funzioni diverse 
per tutte le applicazioni elettroniche ed industriali 
• Regis t raz ion i dei valor i mass imo , m in imo e med io , con la funz ione M in /Max Aler t™ 

• Misure di f r equenza , capac i tà e duty cyc le 

• Pro tez ione f ino a 1000V rms; funz ione Input Alert per preven i re co l legament i errat i 

• D isp lay a 33 /4 digi ts, 4 0 0 0 punt i , agg io rna to 4 vol te al secondo ; la sez ione 

a lna log ica v iene agg io rna ta 40 vol te al s e c o n d o 

• Funz ione a 41 /2 digi ts, p icchi a 1 ms , d isp lay ret ro i l luminato e misura del vero 

va lore rms (mod . 87) 

• Funz ion i T o u c h & H o l d e di misura relat iva 

• Involucro a p rova di a c q u a e po lvere ; s che rma tu ra a no rme EMI 

• Gusc io protet t ivo con suppor to F lexS tand™ 

Registrazione valori minimo, 
massimo e medio con Min/Max 
Alert™ 
F u n z i o n e c h e reg is t ra i va lo r i m i n i m o , m a s s i m o e 

m e d i o de l s e g n a l e d i i ng resso , d a poch i s e c o n d i 

a d a l c u n i g i o r n i . I t e m p i d i r i s p o s t a s o n o 

se lez ionab i l i , in m o d o c h e poss ia te sceg l i e re la 

sens ib i l i t à ai t rans ien t i . La f u n z i o n e M i n / M a x A ler t 

V i avve r t e , t ram i te un b e e p , de l la reg i s t raz ione di 

un n u o v o v a l o r e l imi te . 

Misure di frequenza, duty cycle e 
capacità 
I mu l t imet r i del la ser ie 8 0 i nco rpo rano un con ta to re 

per segna l i d a 0.5 Hz a ol t re 200 Khz, ed e s e g u o n o 

il ca l co lo de l du ty cyc le da l lo 0.1 % al 9 9 . 9 % . Tut t i 

i t re mode l l i m i s u r a n o a n c h e le c a p a c i t à , d a 10 p F 

a 5 u.F. Va lo r i d i c a p a c i t à p iù g rand i p o s s o n o 

e s s e r e m isura t i u t i l i zzando la ba r ra a n a l o g i c a . 

Input Alert e protezione da 
sovratensioni 
La funz ione Input Aler t Vi a w e r t e q u a n d o co l lega te 

i pun ta l i per u n a m i s u r a di c o r r e n t e m e n t r e il 

se le t to re si t r o v a su un 'a l t ra f u n z i o n e , r i d u c e n d o 

cos i i d a n n i pe r V o i e pe r il c i rcu i to . Tu t t i i mode l l i 

d i s p o n g o n o a n c h e di una p r o t e z i o n e f ino a 1 0 0 0 V 

r m s , a n c h e sul le funz ion i di r es i s t enza e test 

d iod i . 

Display a 3 3 / 4 digits, con barra 
grafica analogica 
Il d i sp lay d ig i ta le v i e n e a g g i o r n a t o 4 vo l te al 

s e c o n d o . I l; m o d e l l o 8 7 d i s p o n e di un pun ta to re 

a n a l o g i c o ad al ta p rec i s i one , m e n t r e i mode l l i 85 

e 8 3 h a n n o la f u n z i o n e Z o o m , pe r u n a p rec i s ione 

m ig l i o re ne l le m i s u r e a n a l o g i c h e . La ba r ra g ra f i ca 

a n a l o g i c a v i ene a g g i o r n a t a 4 0 vo l te al s e c o n d o . 

Funzione a 4V2 digits, picchi a 
I msec, vero valore rms e display 
retroi l luminato (mod. 87) 
II m o d e l l o 8 7 m i s u r a il v e r o v a l o r e rms , d i s p o n e di 

u n a f u n z i o n e a 4 V 2 d ig i ts , 2 0 0 0 0 pun t i e d è in 

g r a d o d i r i levare p icch i de l la d u r a t a d i 1 m s . Il 

d i s p l a y re t ro i l l um ina to a s s i c u r a u n a legg ib i l i tà 

e l e v a t a a n c h e negl i a m b i e n t i p iù scu r i . 

La re t ro i l l um inaz ione si d isa t t i va d o p o 6 8 s e c o n d i , 

a l l u n g a n d o la d u r a t a de l la ba t te r ia . 

Funzione Touch&Hold e misure 
relative 
Il m u l t i m e t r o e s e g u e la m i s u r a , e m e t t e un b e e p e 

la c o n g e l a su l d i sp lay f ino a c h e s ie te p ron t i pe r 

v e d e r l a . La f u n z i o n e di m i s u r a re la t iva i m p o s t a lo 

z e r o d i m i s u r a s u un v a l o r e s c e l t o d a V o i , 

v i s u a l i z z a n d o n e so lo la d i f f e renza . 

Costruzione robusta e sigillata 
L ' invo luc ro a p r o v a d i a c q u a e po l ve re , il gusc i o 

a p r o v a d 'u r to p r o t e g g o n o il V o s t r o m u l t i m e t r o 

a n c h e ne l le s i tuaz ion i p iù di f f ic i l i . Tu t t i i mode l l i 

s o n o sig i l lat i e dota t i di s c h e r m a t u r a E M I . 

Equipaggiamento standard 
O g n i m o d e l l o è c o r r e d a t o de i pun ta l i a d a l ta 

s i c u r e z z a , d i u n a ba t te r ia 9 V ( ins ta l la ta ) , de l 

m a n u a l e d 'uso e g u i d a o p e r a t o r e , de l g u s c i o 

p ro te t t i vo e de l s u p p o r t o F l e x S t a n d ™ . 

Precisione base 
(% de l la le t tu ra + n u m e r o di d ig i ts ) 

Fluke 8 3 Fluke 8 5 Fluke 8 7 

T e n s i o n e D C 0 . 3 + 1 0 . 1 + 1 0 . 1 + 1 

T e n s i o n e A C 1 . 0 + 3 0 . 5 + 2 0 . 7 + 2 

V e r o r m s N D N D SI 

s p e c i f i c a t o a 5 k H z 2 0 k H z 2 0 k H z 

R e s i s t e n z a 0 . 4 + 1 0 . 2 + 1 0 . 2 + 1 

C o r r e n t e D C 0 . 4 + 2 0 . 2 + 2 0 . 2 + 2 

C o r r e n t e A C 1 . 2 + 2 0 . 5 + 2 1 . 0 + 2 

F r e q u e n z a 0 . 0 0 5 + 1 0 . 0 0 5 + 1 0 . 0 0 5 + 1 

C a p a c i t à 1 .0+3 1 . 0 + 3 1 . 0 + 3 

Durata della batteria 
5 0 0 o re t ip ica (a lka l ina) pe r i mode l l i 8 3 e 8 5 

4 0 0 o re t ip ica (a lka l ina) pe r il m o d e l l o 8 7 

3 anni di garanzia 
C a l i b r a z i o n e ga ran t i t a per un a n n o 

Dimensioni (senza guscio) e peso 
3 2 m m x 8 7 m m x 1 8 7 m 

3 5 0 g 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 83 Mu l t ime t ro d ig i ta le con cus tod ia ant iur to 

F l u k e 85 Mu l t ime t ro d ig i ta le con cus tod ia ant iur to 

F l u k e 87 M u l t i m e t r o d i g i t a l e c o n c u s t o d i a a n t i u r t o 

C 8 1 G C u s t o d i a an t iu r to g r ig ia 

C 8 1 Y C u s t o d i a an t iu r to g ia l la 



8060A/8062A Multimetri palmari 47z cifre 

8 0 6 0 A 8 0 6 2 A 

Precisione superiore e tutte le funzioni più usate 
• Misure A C vero va lore rms in tens ione e cor ren te  

• Beeper per il test di cont inu i tà 

• Misure relat ive (offset)  

• M isure di res is tenza a bassa cor rente per tut te le g a m m e 

• Tes t d iodi a cor rente cos tan te 

• Misure di res is tenza f ino a 300 M f ì  

• M isure di f requenza e dB (8060A)  

I mode l l i p a l m a r i a 4 V 2 c i f re 8 0 6 0 A e 8 0 6 2 A s o n o 

i p iù p rec is i de l l a g a m m a de i por tat i l i F luke , 

o f f r e n d o nel c o n t e m p o tu t te le f unz ion i d i m i s u r a 

p iù u t i l i zza te . Il mode l l o 8 0 6 0 A m i s u r a a n c h e 

f r e q u e n z e - d a 12 H z a o l t re 2 0 0 k H z - in 4 

g a m m e . 

Misure relative 
J u a n d o e f f e t t u a t e m i s u r e d i r e s i s t e n z a , lo 

s t r u m e n t o Vi p e r m e t t e d i s o t t r a r r e il v a l o r e 

in t rodo t to da i pun ta l i , a n c h e se ne l f r a t t e m p o è 

c a m b i a t a la g a m m a di m i s u r a . Q u e s t a f u n z i o n e è 

mo l to ut i le pe r m i su ra re va r i az ion i in i ng resso , 

s p e c i a l m e n t e in d B ed in f r e q u e n z a . Le m i s u r e 

re la t ive s o n o at t ivabi l i in qua ls ias i f u n z i o n e e 

g a m m a . 

Protezione da sovraccarichi e 
robustezza 
I d u e model l i s o n o stati proget ta t i spec i f i ca tamen te 

pe r l 'u t i l izzo ne i c a m p i a u d i o , v i d e o , t e l e c o 

m u n i c a z i o n i e ca l co la to r i . S o n o stat i rea l izzat i 

c o n invo luc r i robus t i , pun ta l i e conne t to r i ad a l to 

g r a d o di s i c u r e z z a ed ing ress i di c o r r e n t e pro te t t i . 

Tu t t e le f unz ion i e le va r ie g a m m e d i s p o n g o n o 

de l le s t e s s e ca ra t te r i s t i che di p ro tez i one con t ro i 

s o v r a c c a r i c h i . 

Selezione automatica oltre 1M< > 
Il p a n n e l l o f ron ta le o f f re un ' un i ca s e l e z i o n e per le 

r es i s t enze s o p r a i 2 0 0 kQ, o t t e n e n d o cos ì la 

m a s s i m a fac i l i tà d ' uso . . Q u a n d o v i e n e s e l e 

z i o n a t a , il m u l t i m e t r o i m p o s t a a u t o n o m a m e n t e la 

g a m m a di m i s u r a o t t ima le t ra 2 MQ, 2 0 IVU2 e 

3 0 0 MQ. 

Misure in dB e di frequenza (8060A) 
G r a z i e al la f u n z i o n e di m i s u r a in d B (su 600S2) 

v e n g o n o e n o r m e m e n t e semp l i f i ca te o p e r a z i o n i 

su amp l i f i ca to r i , fi ltri e a t t enua to r i . Si p o s s o n o 

a n c h e e f fe t tuare m i s u r e re la t ive (dB re i ) . Q u e s t a 

f u n z i o n e , un i ta a l la m i s u r a di f r e q u e n z a , of f re una 

c o m b i n a z i o n e p a r t i c o l a r m e n t e ut i le in d i ve rs i 

c a m p i d i app l i caz i on i . 

Vero valore rms ac 
E n t r a m b i i mode l l i m i s u r a n o il v e r o va lo re rms ac , 

r i su l tando qu ind i ideal i s i a pe r m i su ra re f o r m e 

d ' o n d a s i nuso ida l i c h e n o n . Inol t re g raz ie al le 

m i s u r e a 4 V 2 c i f re , a l l ' amp ia r i spos ta in f r e q u e n z a 

e d a l l a a l t i s s i m a p r e c i s i o n e , e s s i r i s u l t a n o 

p r a t i c a m e n t e insost i tu ib i l i in mo l t e s i t uaz ion i . 

Indicatori speciali 
Sul d i sp lay a p p a i o n o s imbo l i d i ve rs i , ad ind ica re 

la f u n z i o n e di m i s u r a s e l e z i o n a t a . Altr i a p p a i o n o 

per s e g n a l a r e le m i s u r e re la t i ve , la con t i nu i t à e le 

m isu re in d B (8060A) . V e n g o n o a n c h e v isua l izza te 

s i t u a z i o n i d i b a t t e r i e s c a r i c h e e d e v e n t u a l i 

cond i z i on i d i s o v r a c c a r i c o . 

Equipaggiamento standard 
Il m u l t i m e t r o è p rovv i s to de i pun ta l i T L 7 0 A , d i u n a 

ba t te r ia 9V , de l m a n u a l e d ' uso e de i fusib i l i d i 

r i camb io . 

Precisione base 
(% le t tu ra + n u m e r o di c i f re) 

8 0 6 0 A 8 0 6 2 A 

T e n s i o n e D C 0 . 0 4 % + 2 0 . 0 5 % + 2 

T e n s i o n e A C r j .5%+1 o r j . 5%+10 

R e s i s t e n z a 0 . 0 7 % + 2 0.1 % + 2 

C o r r e n t e D C 0 . 2 % + 2 0 . 3 % + 2 

C o r r e n t e A C 0 . 7 5 % + 1 0 0 . 7 5 % + 1 0 

Garanzia di 1 anno 
C a l i b r a z i o n e ga ran t i t a 1 a n n o . 

Dimensioni/Peso 
4 5 m m x 8 6 m m x 180 m m ( A x L x P ) 

4 1 0 g . 

Informazioni per l'ordine 

8 0 6 0 A M u l t i m e t r o 

8 0 6 2 A M u l t i m e t r o 

C 2 5 B o r s a m o r b i d a 

C 9 0 B o r s a m o r b i d a c o m p a t t a 
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• Due d isp lay f luorescent i mul t i funz ional i 

• M isure del vero va lore rms ac, c o m p r e s o ac+dc 

• Inter faccia R S 2 3 2 s tandard , IEEE 488 .2 opz iona le  

• Misure di f r equenza f ino a 1 MHz 

• Misure in d B con impedenza di r i fer imento se lez ionab i le da 2 f i a 8 0 0 0 Q 

• Misure di po tenza aud io su car ichi da 2Q a ~\6Q 

• Funz ione di c o m p a r a z i o n e per control l i rapidi sul le to l le ranze 

• Prec is ione in cor ren te de 0 .05%, per control l i sui circuit i in current loop 

• Funz ione di T o u c h Ho ld , misure relat ive e reg is t raz ione M in /Max 

• Bat ter ia r icar icabi le opz iona le , borsa per il t raspor to , kit per il mon tagg io a rack 

• Pacchet to so f tware per PC 

• Ca l ib raz ione a s t rumento ch iuso 

Il F luke 4 5 è un m u l t i m e t r o a 5 c i f re , 1 0 0 . 0 0 0 

pun t i , d o t a t o di d u e d isp lay mu l t i f unz iona l i c h e gli 

p e r m e t t o n o di e s e g u i r e d u e m i s u r e c o n t e m 

p o r a n e a m e n t e su l lo s t e s s o s e g n a l e . Il 4 5 of f re 

a l t e p r e s t a z i o n i e v e r s a t i l i t à , r i s u l t a n d o lo 

s t r u m e n t o idea le pe r i tes t d i p r o d u z i o n e , le 

o r g a n i z z a z i o n i di se rv iz io ed i repar t i di r i ce rca . 

L ' in te r facc ia R S 2 3 2 s t a n d a r d gl i p e r m e t t e d i 

c o m u n i c a r e c o n un P C . 

I due display 
II F luke 4 5 è l 'un ico mu l t ime t ro do ta to di d u e 

d isp lay , su i qua l i p o s s o n o e s s e r e v i sua l i zza te un 

g ran n u m e r o di c o m b i n a z i o n i di m isu ra . Q u e s t a 

f u n z i o n e è p a r t i c o l a r m e n t e uti le pe r m i su ra re d u e 

g r a n d e z z e de l lo s t e s s o s e g n a l e ; un e s e m p i o 

t ip ico è que l lo deg l i a l imen ta to r i , d o v e su l d i sp lay 

p r inc ipa le si p u ò v i sua l i zza re la t e n s i o n e di usc i ta , 

m e n t r e s u que l l o s e c o n d a r i o v i ene v i sua l i zza to il 

r ipple res iduo . 

Interfaccia RS232 standard 
L ' in ter facc ia se r ia le p e r m e t t e di m e m o r i z z a r e le 

m i s u r e , e l a b o r a r l e , s t a m p a r l e o t rasme t te r l e v i a 

m o d e m . La f u n z i o n e di s t a m p a f o r m a t t a le m i s u r e 

pe r una s t a m p a n t e se r ia le . La ve loc i tà di m i s u r a 

p u ò e s s e r e i m p o s t a t a d a una m i s u r a ogn i 75 m s 

f ino a u n a ogn i 5.6 o re . 

Misure di dB 
Il 4 5 m i s u r a il va lo re in d B , l a s c i a n d o v i sceg l i e re 

t ra 2 i m p e d e n z e di r i f e r imen to d i ve rse , d a 2il a 

8 0 0 0 n . Per i va lor i 2 Q , 4 Q , 8 f i e 16£2 p u ò 

v i sua l i z za re a n c h e la p o t e n z a a u d i o m isu ra ta . 

Funzione di comparazione 
T r a m i t e e s s a si p o s s o n o e s e g u i r e cont ro l l i rap id i 

su l le t o l l e ranze ; i va lo r i l imi te v e n g o n o impos ta t i 

t r am i te il panne l l o f ron ta le , o p p u r e t r am i te le 

in te r facce R S 2 3 2 o I E E E - 4 8 8 . Su l d i sp lay a p p a r e 

l ' i nd icaz ione di s ta to ( H i - L o - P a s s ) e d il v a l o r e 

m i s u r a t o . 

Touch&Hold, misure relative e 
funzione Min/Max 
La f unz ione T o u c h & H o l d ca t tu ra la m isu ra , eme t te 

un b e e p e la c o n g e l a su l d isp lay , in m o d o c h e 

p o s s i a t e o s s e r v a r l a con c a l m a . La m i s u r a re la t iva 

i m p o s t a lo ze ro d i m i s u r a su un v a l o r e d i sc re to , 

v i s u a l i z z a n d o d a a l lo ra in po i so lo la d i f f e renza . 

P o s s o n o ino l t re e s s e r e reg is t ra t i i va lo r i m i n i m o e 

m a s s i m o de l s e g n a l e di i ng resso . 

Batteria e borsa per il trasporto 
opzionali 
S o n o d ispon ib i l i a n c h e u n a ba t te r ia r icar icab i le 

ed u n a b o r s a m o r b i d a pe r il t r aspo r to . Q u e s t e 

o p z i o n i , u n i t a m e n t e a l la p r e c i s i o n e de l lo 0 . 0 5 % 

per le m i s u r e sui cu r ren t l oop , r e n d o n o il 4 5 idea le 

pe r le app l i caz ion i di p r o c e s s o . La ba t te r ia può 

e s s e r e ins ta l la ta d i r e t t a m e n t e in f abb r i ca o a 

pos te r io r i da l l ' u ten te . 

Interfaccia IEEE488.2 e kit per 
montaggio a rack 
Il F luke 4 5 p u ò a n c h e e s s e r e u t i l i zzato nei s i s tem i 

au t oma t i c i di tes t , g raz ie a l l ' i n te r facc ia o p z i o n a l e 

I E E E 4 8 8 . 2 , c h e v i e n e ins ta l la ta d i r e t t a m e n t e in 

f a b b r i c a o p p u r e a c a m p o da l l ' ope ra to re , s e n z a 

p e r q u e s t o r i m u o v e r e l ' i n t e r f acc ia R S 2 3 2 . È 

d i spon ib i l e a n c h e un kit per il m o n t a g g i o a rack . 

Calibrazione a strumento chiuso 
La ca l i b raz i one p u ò e s s e r e e s e g u i t a a t t raverso 

l ' in te r facc ia R S 2 3 2 (o I E E E 4 8 8 ) , o p p u r e da l 

p a n n e l l o f ron ta le . N o n è n e c e s s a r i a n e s s u n a 

rego laz i one in te rna . 

Equipaggiamento standard 
Il m u l t i m e t r o v i e n e c o r r e d a t o d a l m a n u a l e 

o p e r a t o r e , d a u n a g u i d a d i r i f e r imen to rap ida , da l 

c a v o di rete e da i pun ta l i d i m i s u r a . 

Precisione base (a 1 a n n o ) 

(% de l la le t tu ra + n u m e r o di d ig i t s ) * 

Tensione DC (6 mesi) 0.02%+2 

Tensione AC (50 HZ...1 kHz) 0.2%+10 

Specificata da 20 Hz a 100 kHz 

Resistenza 0.05%+2 

Corrente DC 0.05%+2 

Corrente AC 0.05%+10 

Frequenza 0.05%+1 

* funzionamento a 30.000 punti 

Un anno di garanzia 
In terva l lo d i c a l i b r a z i o n e 1 a n n o 

( 

Dimensioni e peso 
9.3 x 21 .6 x 2 8 . 6 c m 

2.4 kg . C o n ba t te r ia 3 .2 k g 

16 funzioni di misura e 5 funzioni a doppia visualizzazione, 
per la massima versatilità di misura 

45 
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Informazioni per l'ordine 

Quickstart 45 
Sof tware su PC per il F luke 45 

Installabile a campo dall'utente 
Per un PC/AT usare un adattatore DB-9...DB-25 
oppure collegare insieme RS40 e RS41. 

Il p a c c h e t t o so f twa re Q u i c k S t a r t 4 5 T M Vi a iu ta a 
t ra r re il m a s s i m o v a n t a g g i o da l l ' i n te r facc ia R S -
2 3 2 inser i ta ne l Vos t ro F luke 4 5 e da l la p o t e n z a 
di ca l co l o de l vos t ro P C . In q u e s t o m o d o un i re te 
po ten t i f unz ion i di m i s u r a a d u n a e l e v a t i s s i m a 
c a p a c i t à di ca l co lo . 
Il s o f t w a r e Qu i ckS ta r t 4 5 p e r m e t t e a n c h e a d un 
p r o g r a m m a t o r e inesper to di c o m u n i c a r e ed a v e r e 
in fo rmaz ion i al t e m p o reale da l F luke 4 5 a t t raverso 
l ' in ter facc ia R S - 2 3 2 . C o n il Q u i c k S t a r t 4 5 , po te te 
i m p o s t a r e test sul PC I B M o compa t i b i l e , e s e g u i r e 
de l l e le t tu re da l F luke 4 5 e m e m o r i z z a r l e in f i les 
. P R N , access ib i l i dal Lo tus 123 e d a altri appl icat iv i 
pe r P C . 

Requisiti del sistema 
• P C I B M , P C / X T , P C / A T , P S / 2 o c o m p u t e r s 

c o m p l e t a m e n t e compa t ib i l i 
• I B M D O S , v e r s i o n e 2.1 s u p e r i o r e 
• I n te r facc ia ser ia le R S - 2 3 2 ( C O M I , C O M 2 ) 

Il Q u i c k S t a r t 4 5 s u p p o r t a a u t o m a t i c a m e n t e le 
s e g u e n t i s c h e d e v i d e o I B M (o c o m p a t i b i l i ) . 
S c h e d a s t a n d a r d m o n o c r o m a t i c a . 
• S c h e d a E G A 
• S c h e d a C G A 
• S c h e d a V G A 

Il QuickStart 45 comprende: 
• M a n u a l e u ten te 
• U n d i sche t to d o p p i a d e n s i t à 5 7 „ " (360 Kb) 
• U n d i sco d o p p i a d e n s i t à 3 V 2 " (720 Kb) 
• G u i d a di r i fe r imento 
• I nvo luc ro per e n t r a m b i i d i sche t t i e il m a n u a l e 

u ten te 

M u l t i m e t r o F l u k e 45 D o p p i o D i sp lay 
P a c c h e t t o S o f t w a r e Q u i c k S t a r t 4 5 -

F luke 4 5 / S 4 5 
F l u k e 45 -01 c o n ba t te r ia ins ta l la ta in 

f abb r i ca 
F l u k e 4 5 - 0 1 / S 4 5 con ba t te r ia ins ta l la ta in 

f abb r i ca e p a c c h e t t o 
s o f t w a r e Q u i c k S t a r t S 4 5 

F l u k e 4 5 - 0 5 c o n in te r facc ia 
I E E E - 4 8 8 . 2 ins ta l la ta in 
f abb r i ca 

F l u k e 4 5 - 1 5 c o n ba t te r ie ed 
in te r facc ia I E E E - 4 8 8 . 2 
ins ta l la te in f a b b r i c a 

F l u k e 4 5 - 0 1 K kit c o n ba t te r ia 
r i car icab i le* 

F l u k e 4 5 - 0 5 K kit pe r in te r facce 
I E E E - 4 8 8 . 0 2 

C 4 0 B o r s a m o r b i d a pe r il 
t r aspo r t o 

M O O - 2 0 0 - 6 3 4 Kit pe r il m o n t a g g i o a 
R a c k 

R S 4 0 6 R S - 2 3 2 c a v o t e r m i n a l e 
( D B - 9 . . . D B - 2 5 m a s c h i o 
per co l l ega re un P C , P C / 
X T , o P S / 2 ) * * 

R S 4 1 6 R S - 2 3 2 c a v o per m o d e m 
( D B - 9 . . . D B - 2 5 
c o n n e t t o r e f e m m i n a ) 

S 4 5 p a c c h e t t o s o f t w a r e 
Q u i c k S t a r t 4 5 



Funzioni potenti ed elevata versatilità 
• M isura del vero va lore rms f ino a 50 kHz  

• Funz ion i di condu t tanza per le m isure di alte res is tenze 

• Funz ion i di res is tenza ad al ta o bassa energ ia 

• C inque g a m m e di tens ione da 200 m V a 1000V 

• Poten te funz ion i di p ro tez ione 

• S o n d a opz iona le 80T-H per funz ione T o u c h and Hold 

Fluke 8010Ae8012A 
E n t r a m b i i mu l t ime t r i m i s u r a n o t e n s i o n e de, v e r o 

v a l o r e r m s ac, c o r r e n t e de , v e r o v a l o r e r m s 

co r ren te ac , r es i s tenza , c o n d u t t a n z a e tes t d iod i . 

L ' 8012A , d i s p o n e a n c h e di d u e g a m m e per 

r es i s t enza mo l to b a s s e (2Q o 20Q). Il m o d e l l o 

8 0 1 0 A d i s p o n e di un g a m m a di co r ren te f ino a 

10A. 

Vero valore rms AC 
Q u e s t a f u n z i o n e a s s i c u r a m i s u r e p rec i se a n c h e 

per t ens i on i e co r ren t i non s inuso ida l i , c o m e le 

o n d e q u a d r e . Un c i rcu i to ibr ido a p p o s i t o r iduce il 

r u m o r e ed a u m e n t a la b a n d a p a s s a n t e . 

Conduttanza 
M i s u r a d e l l a r e s i s t e n z a f i no a 1 0 . 0 0 0 M Q . 

F u n z i o n e mo l to ut i le pe r con t ro l l a re le res i s tenze 

di a l to v a l o r e , perd i te ne i conne t t o r i , nei cav i e ne i 

d iod i . 

Fluke 8050A 
Q u e s t o m u l t i m e t r o a 4 V 2 c i f re m i s u r a t e n s i o n e de, 

v e r o r m s ac , c o r r e n t e de , c o r r e n t e r m s ac , 

r es i s tenza , d B m (con i m p e d e n z a di r i f e r imen to 

se lez i onab i l e ) , c o n d u t t a n z a e test d iod i . D i s p o n e 

a n c h e de l la f u n z i o n e di m i s u r a re la t iva pe r tutt i i 

t ipi di m i s u r e . 

Misura relativa 
F a c e n d o u s o di q u e s t a f u n z i o n e , il v a l o r e m o s t 

rato sul d i sp lay r a p p r e s e n t a la d i f f e renza t ra il 

s e g n a l e app l i ca to in i ng resso e un va lo re di 

r i f e r i m e n t o i m p o s t a t o in p r e c e d e n z a . È u n a 

f u n z i o n e mo l to ut i le pe r a n n u l l a r e , pe r e s e m p i o , 

la r e s i s t e n z a de i c a v i d u r a n t e le m i s u r e d i 

r es i s t enze mo l to b a s s e , o p p u r e pe r m i s u r a r e il 

g u a d a g n o in d B de i var i s tad i di un amp l i f i ca to re . 

Misura dB 
Le t tu ra d ig i ta le de i d B , f a c e n d o r i f e r imen to a u n a 

de l l e 16 i m p e d e n z e se lez iona t i ne l la g a m m a 

8 Q . . . 1 2 0 0 Q . N o n c'è n e c e s s i t à di a l c u n a tabe l la 

di c o n v e r s i o n e in q u a n t o tut t i i ca lco l i v e n g o n o 

ef fe t tuat i da l m i c r o p r o c e s s o r e in te rno . 

Conduttanza 
D u e g a m m e di c o n d u t t a n z a e s t e n d o n o le m i s u r e 

di r es i s t enza f ino a 1 0 0 . 0 0 0 M Q , mo l to o l t re un 

n o r m a l e mu l t ime t ro . 

Vero rms AC 
A s s i c u r a u n a m i s u r a p rec i sa a n c h e in p r e s e n z a 

di s e g n a l i n o n p e r f e t t a m e n t e s i nuso ida l i . 

Equipaggiamento Standard 
O g n i m u l t i m e t r o è do ta to de l m a n u a l e d 'uso , de l 

c a v o di re te , de i punta l i e di un g u i d a per la 

ca l i b raz i one . 

Sonda opzionale Touch and Hold 
C o n g e l a la le t tura su l lo s c h e r m o s e m p l i c e m e n t e 

p r e m e n d o un tas t ino su l la s o n d a . La m i s u r a n o n 

c a m b i e r a ' f ino a c h e il t as to v i e n e t enu to p r e m u t o . 

Mo l to ut i le pe r m i s u r e di t e n s i o n e , r e s i s t e n z a e 

c o n d u t t a n z a . 

Batteria opzionale 
E' d i spon ib i l e una ba t te r ia o p z i o n a l e pe r tutt i i 

mode l l i , c o n le opz ion i 8 0 1 0 A - 0 1 , 8 0 1 2 A - 0 1 , e 

8 0 5 0 A - 0 1 . 

Precisione base 
(% de l l a le t tu ra + n u m e r o di d ig i ts ) 

8 0 1 2 A & 8 0 1 0 A 8 0 5 0 A 

T e n s i o n e D C 0.1 % + 1 0 . 0 3 % + 2 

T e n s i o n e A C 0 . 5 % + 2 0 . 5 % + 1 0 

R e s i s t e n z a 0 . 2 % + 1 0 . 0 5 % + 2 

C o r r e n t e D C 0 . 3 % + 2 0 . 3 % + 2 

C o r r e n t e A C 1 . 0 % + 2 1 . 0 % + 1 0 

Garanzia di un anno 
La ca l i b raz i one e' ga ran t i t a pe r un a n n o . 

Dimensione/Peso 
6 0 x 3 3 0 x 2 5 0 m m . 

1.08 K g . 

Informazioni per l'ordine 

8 0 1 0 A c o n g a m m a d a 1 0 A m p e r e 

8 0 1 2 A con g a m m a d a 2 O h m e 2 0 O h m 

8 0 6 0 A D M M a d ig i t V 2 

8 0 1 0 A - 0 1 c o n bat te r ie r icar icab i l i 

8 0 1 2 A - 0 1 c o n ba t te r ie r icar icab i l i 

8 0 5 0 A - 0 1 c o n ba t te r ie r icar icab i l i 

8 0 1 0 A 

8 0 5 0 A 

8 0 1 2 A 

Multimetri digitali da banco/portatili 8010A/8012A/8050A 



Pinze Amperometriche serie 30 

Robusti, facili da usare, vero valore rms 
"Per risolvere i problemi di corrente" 

• M isura del vero va lore rms, per il contro l lo di car ich i t radiz ional i e non 

• M isura di f requenza (Hz) 

• Pro tez ione per le man i - per una magg io r s icurezza  

• C o n g e l a m e n t o del d isp lay 

• D isp lay ana log ico/d ig i ta le 

• Au to tes t a l l ' accens ione 

• per la ver i f ica di f unz ionamen to 

• Gusc io con ganc io 

• Range au tomat ico e manua le 

• So lo mode l lo 33 

S m o o t h ™ - med ia dei valor i di cor rente o di f r equenza degl i ul t imi 3 second i 

• M in /Max - reg is t raz ione dei valor i m in imo , m a s s i m o e med io rms 

• Cres t - valor i di p icco is tantanei 

G l i a m p e r o m e t r i 3 1 e 3 3 o f f r o n o q u e l l a 

c o m b i n a z i o n e d i p o t e n z a di ca l co l o e r o b u s t e z z a 

n e c e s s a r i a pe r le m i s u r e d i c o r r e n t e a c a m p o , s ia 

per car ich i t rad iz iona l i c h e n o n . 

Vero valore rms 
Il m o n d o c o m p u t e r i z z a t o de i nost r i g io rn i c r e a 

n u o v e e s i g e n z e di m i s u r a . Mo to r i a ve loc i t à 

v a r i a b i l e , c a l c o l a t o r i e a p p a r e c c h i a t u r e 

e le t t r on i che a s s o r b o n o co r ren te in m o d o n o n 

l i neare , r e n d e n d o cos ì obso le t i gl i s t r u m e n t i di 

m i s u r a g ià es is ten t i . L a m i s u r a de l v e r o v a l o r e 

r m s è d i v e n t a t a n e c e s s a r i a p e r c o n o s c e r e 

l ' a s s o r b i m e n t o rea le di un c i rcu i to . La ser ie 3 0 

F luke o f f re u n a r i spos ta a d e g u a t a a q u e s t e 

e s i g e n z e . 

Frequenza (Hz) 
A iu ta a r i levare la p r e s e n z a d i a r m o n i c h e ne i 

neut r i de i s i s t em i t r i fase. Q u e s t a f u n z i o n e p u ò 

e s s e r e u s a t a a n c h e per d e t e r m i n a r e la f r e q u e n z a 

di usc i ta de l c i rcu i to di p i l o tagg io di un m o t o r e , 

o p p u r e d i un a l te rna to re . 

Congelamento del display 
C a t t u r a e c o n g e l a la le t tu ra a t t ua le , pe r tutt i gl i 

a m b i e n t i a n g u s t i , d o v e m u o v e r s i è d i f f i co l toso . 

Progettati per le esigenze reali 
L 'a l l ogg iamen to de l c o n d u t t o r e è s ta to rea l i zza to 

per fac i l i ta rne l 'uso a n c h e neg l i a m b i e n t i p iù 

a n g u s t i , m e n t r e la p r o t e z i o n e p e r le m a n i 

i m p e d i s c e d a n n i a l l ' ope ra to re . La c o s t r u z i o n e 

r o b u s t a s a l v a g u a r d i a la V o s t r a s p e s a . 

Facili da usare 
Le va r ie ind icaz ion i , faci l i d a legge re , i m p e d i s c o n o 

er ror i d i i m p o s t a z i o n e . Il d i s p l a y d ig i ta le e l i m i n a la 

necess i tà de l l ' i n te rp re taz ione de l la le t tura, men t re 

la ba r ra a n a l o g i c a fo rn isce una rap ida i nd i caz ione 

di t e n d e n z e e a s s o r b i m e n t i imp rovv i s i . 

Cicalino 
C o n f e r m a l ' a t t i vaz ione de i tas t i e a v v e r t e la 

r e g i s t r a z i o n e d i un n u o v o v a l o r e m i n i m o o 

m a s s i m o . S e g n a l a ino l t re l 'usc i ta da l l a f unz ione 

di reg i s t raz ione o d a u n a g a m m a m a n u a l e . 

Funzioni specifiche del Fluke 33 
C r e s t 

M i s u r a il va lo re di p i cco i s t an taneo di una co r ren te . 

Ut i le pe r d e t e r m i n a r e il fa t to re d i c r e s t a , al f ine di 

r i levare a r m o n i c h e n o n d e s i d e r a t e . 

Smooth 
F u n z i o n e c h e m o s t r a su l d i s p l a y la m e d i a deg l i 

u l t imi 3 s e c o n d i di m i s u r a , p e r m e t t e n d o m i s u r e 

a t tend ib i l i su car ich i n o n l inear i . 

Registrazione Min/Max 
F u n z i o n e u t i l i zzata pe r d e t e r m i n a r e la co r ren te di 

s p u n t o di un m o t o r e . R e g i s t r a i va lo r i m i n i m o e 

m a s s i m o ne l l ' a rco di 2 4 o re , p r o v v e d e n d o a n c h e 

a fo rn i re il v a l o r e m e d i o . 

Equipaggiamento standard 
P i n z a di c o r r e n t e , g u s c i o , m a n u a l e e g u i d a pe r 

l ' opera to re , ba t te r ia 9 V ( ins ta l la ta ) . 

Specifiche 

G a m m a 

P r e c i 

s i o n e 

b a s e 

R i s o l u z i o n e 

Cor ren te rms 0.3 - 4 0 0 A 2 % 0.01 A g a m m a 4 0 A 

7 0 0 A m a x 

1000A p icco 0.1 A g a m m a 4 0 0 A 

F r e q u e n z a 0.5 Hz - 0 . 2 % 0.1 Hz < 1 kHz 

10 kHz 1 Hz > 1 kHz 

Picco 0 .4A - 6 0 0 A 3 % 0.2A g a m m a 4 0 A 

istant. (33) 1000A m a x 2A g a m m a 4 0 0 A 

A g g i o r n a m e n t o d isp lay A n a l o g i c o 8 vo l te al s e c o n d o 

Dig i ta le 2 vo l te al s e c o n d o 

Fat tore di c res ta f ino a 5.0 

Durata della batteria 

8 0 o re t ip ica (a lka l ina) 

Garanzia di 1 anno 
Dimensioni e peso 
4 3 . 9 m m x 9 7 m m x 2 3 1 . 5 m m 

5 0 0 g 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 31 p i nza a m p e r o m e t r i c a c a n c u s t o d i a 

F l u k e 33 p i nza a m p e r o m e t r i c a c a n c u s t o d i a 

C 30 c u s t o d i a c o n g a n c i o 

31 3 3 C 3 0 C u s t o d i a I n c l u s a 



Termometri digitali 51/52 

Potenti funzioni di misura per termometri a basso costo 
• Suppo r tano t e rmocopp ie di t ipo K o J 

• Se lez ione del la let tura in °C o °F 

• Tas to Hold per conge la re la let tura sul d isp lay 

• Vas ta scel ta di t e rmocopp ie in tercambiabi l i 

• R iso luz ione di 0.1 °C (0.2°F) sul l ' intero c a m p o di m isura 

• Funzion i Scan , Di f ferent ia l e M in /Max (model lo 52) 

Durata della batteria 
8 0 0 o re t ip ica 9 V 

Tre anni di garanzia 
In terva l lo di ca l i b raz i one un a n n o 

Dimensione/Peso 
2 8 x 7 5 x 166 m m . 

2 8 0 g . 

Informazioni per l'ordine 

F l u k e 51 T e r m o m e t r o 

F l u k e 5 2 T e r m o m e t r o 

8 0 P K 1 S o n d a a g o c c i a 

8 0 P K - 2 A S o n d a ad i m m e r s i o n e 

8 0 P K - 3 A S o n d a per supe r f i c i 

8 0 P K - 4 A S o n d a per g a s 

8 0 P K - 5 A S o n d a per i n t r o d u z i o n e 

8 0 P K - 6 A S o n d a per e s p o s i z i o n e 

8 0 C K - M M in i c o n n e t t o r e m a s c h i o (2pcs ) 

8 0 C J - M M in i c o n n e t t o r e m a s c h i o (2pcs ) 

C 5 0 C u s t o d i a m o r b i d a 

C 7 0 Y C u s t o d i a an t iu r to g ia l la 

C 7 0 G C u s t o d i a an t iu r to g r ig ia 

C 1 0 0 C u s t o d i a di t r aspo r t o u n v e r s a l e 

La se r ie 5 0 F luke c o m b i n a l ' esper ienza F luke e le 

ca ra t te r i s t i che di u n o s t r u m e n t o d a b a n c o in un 

t e r m o m e t r o mo l to a v a n z a t o , a f f idab i le , in l inea 

con le e s i g e n z e de l g i o rno d 'ogg i . 

I F luke 51 e 5 2 o f f r ono e l e v a t a p rec i s i one , a l te 

p r e s t a z i o n i e s e m p l i c i t à d ' u s o . E n t r a m b i 

d i s p o n g o n o di una v a s t a g a m m a di f unz ion i d i 

m i s u r a ad un c o s t o d e c i s a m e n t e compe t i t i vo . 

Operazioni semplici 
Tu t te le funz ion i di m i s u r a v e n g o n o s e l e z i o n a t e 

t rami te i tast i sul p a n n e l l o f ron ta le . 

Versatilità 
La ser ie 5 0 F luke s u p p o r t a t e r m o c o p p i e de l t ipo 

K o J , se lez ionab i l i al m o m e n t o de l l ' a ccens ione , 

c o m e la r i so luz ione ( . 1 ° o 1°) . Le le t ture p o s s o n o 

e s s e r e conve r t i t e d a grad i Cen t i g rad i a g rad i 

Fah rene i t . 

Funzione Hold 
P r e m e n d o il t as to H o l d la le t tura sul d i sp lay 

r i m a n e c o n g e l a t a f i no a q u a n d o lo v o r r e t e . 

P r e m e n d o l o u n a s e c o n d a v o l t a le l e t t u r e 

c o n t i n u e r a n n o r e g o l a r m e n t e . 

Funzione Differential (T1-T2) 
II m o d e l l o a d o p p i o i n g r e s s o " 5 2 " ca l co l a e 

v i sua l i z za la d i f f e renza in t e m p e r a t u r a t ra i d u e 

i ng ress i . F u n z i o n e m o l t o c o m o d a per m i su ra re le 

va r iaz ion i di t e m p e r a t u r a t ra un i ng resso e la 

re la t iva usc i ta , o p p u r e ind icaz ion i di t e n d e n z a . 

Funzione Scan 
Il F luke 52 p u ò e f fe t tua re in m o d o con t i nua t i vo la 

s c a n s i o n e t ra le d i v e r s e m o d a l i t à di m i s u r a ( T 1 , 

T 2 , T 1 - T 2 ) . È il so lo mu l t ime t ro d ig i ta le sul m e r c a t o 

c o n q u e s t e f unz ion i . 

Registrazione 
Il m i c r o p r o c e s s o r e in te rno p e r m e t t e al F luke 52 

di reg is t ra re i va lo r i m i n i m o e m a s s i m o d a u n o 

qua ls ias i de i t re cana l i ( T 1 , T 2 , T 1 - T 2 ) . 

Equipaggiamento standard/ 
Accessori 
O g n i F luke 51 è c o r r e d a t o d a u n a t e r m o c o p p i a a 

g o c c i a , m e n t r e il m o d e l l o 52 ne d i s p o n e d u e ; 

t ra gl i a c c e s s o r i s o n o d ispon ib i l i c i n q u e s o n d e 

i n te rcamb iab i l i , u n a b o r s a m o r b i d a in v in i le , u n a 

b o r s a r ig ida ed un g u s c i o p ro te t t i vo . 

Precisione base 
Per t e m p e r a t u r e d i f u n z i o n a m e n t o d a 18°C o 

2 8 ° C , p rec i s i one b a s e per t e r m o c o p p i a di t ipo K; 

+/-(0.1 % + 0 . 7 ° C ) per m isu re su un ingresso s ingo lo 

+ / - ( 0 . 1 % + 1 . 0 ° C ) pe r m i s u r e T 1 - T 2 (F luke 52) 

G a m m a di m i s u r e in t e m p e r a t u r a : 

T e r m o c o p p i e T i p o K: - 2 0 0 ° C . . . + 1 3 7 0 ° C 

( - 328°F . . . +2498°F ) 

T e r m o c o p p i e T i p o J : - 2 0 0 ° C . . . + 7 6 0 ° C 

( - 328°F . . . +1400°F ) 

5 1 5 2 



Accessori per la temperatura 

80TK Modulo a termocoppia 
C o n v e r t e un qua ls ias i mu l t ime t ro d ig i ta le in un 

t e r m o m e t r o , a t t r ave rso un c o n n e t t o r e a b a n a n a . 

Ut i l i zza t e r m o c o p p i e K c o n m in i conne t t o r i . M i s u r e in 

°C o °F . Ut i l i zzab i le s o n le s o n d e descr i t te di segu i t o 

( u n a s o n d a 8 0 P K - 1 è a c o r r e d o ) . P rec i s i one b a s e : 

0 . 5 % + 2 ° C ( 0 . 5 % + 3 . 6 ° F ) 

Consigliato con 

Sonde per il modulo 80TK per multimetri 
Le t e r m o c o p p i e di t ipo K s e g u e n t i p o s s o n o e s s e r e u t i l i zzate c o n il m o d u l o 8 0 T K , c o n i 

t e r m o m e t r i F luke 51 e 52 e c o n qua ls ias i s t r u m e n t o c h e suppo r t i il m i n i c o n n e t t o r e . 

80PK-1 Sonda a goccia 

A c o r r e d o de l m o d u l o 8 0 T K , pe r app l i caz ion i 

di t ipo g e n e r a l e . I s o l a m e n t o in te f l on . N o n 

a d a t t a pe r i m m e r s i o n i in l iqu id i . G a m m a di 

m i s u r a : - 4 0 ° C . . . + 2 6 0 ° C . 

80PK-2A Sonda ad immersione 

Per l iquid i e ge la t i ne . P ro te t ta da l la p u n t a al 

m a n i c o d a un i s o l a m e n t o in I nconea l , p u ò 

e s s e r e u t i l i zzata per m o l t i s s i m e app l i caz i on i . 

G a m m a di m i s u r a : - 1 9 6 ° C . . . + 1 0 9 0 ° C . 

80PK-3A Sonda di superficie 

Per super f i c i p iat te o l e g g e r m e n t e c o n v e s s e . 

Idea le pe r m i s u r e s u ru l l iere o p i a t t a f o rme . 

G a m m a di m isu ra : 0 ° C . . . + 2 6 0 ° C . 

80PK-4A Sonda aerea 

Per m i s u r a r e ar ia e gas . L ' e l emen to di m i s u r a 

è p ro te t to d a un c o r p o pe r fo ra to in acc ia io 

i noss idab i l e . N o n ada t t a per i m m e r s i o n i in 

l iqu id i . G a m m a di m i s u r a : - 198°C . . . + 8 1 6 ° C . 

80PK-5A Sonda a perforazione 

In acc i a i o i noss idab i le 3 1 6 , ada t t o per gli 

a l imen t i , o l t re c h e pe r l iquid i e ge la t i ne . 

G a m m a di m i s u r a : - 1 9 6 ° C . . . + 8 1 6 ° C . 

80PK-6A Sonda ad esposizione 

E l e m e n t o di m i s u r e e s p o s t o , co l l ega to a un 

s u p p o r l o d i c i r ca 2 0 c m . : p roge t t a ta pe r m i s u r e 

di a r ia e g a s . G a m m a di m i s u r a : - 1 9 6 ° C . . . 

+ 8 1 6 ° C . 

80T-150U Sonda universale di 
temperatura 

S o n d a ad 

al ta 

p rec i s i one , 

c o n g i u n z i o n e 

P - N , c h e 

c o n v e r t e 

qua ls ias i 

m u l t i m e t r o d ig i ta le in un t e r m o m e t r o . S e l e z i o n e 

°C o °F . È iso la ta f ino a 3 5 0 V de o p i cco ac . 

Idea le per m i s u r e s u ar ia , super f i c i e l iquid i non 

co r ros i v i . P rec i s i one b a s e : + / -1 °C , 0 ° C . . . 1 0 0 ° C . 

G a m m a di m i s u r a : - 5 0 o C . . . 1 5 0 ° C . 

80CK-M Miniconnettore maschio 
Ser ie di 2 m in i conne t t o r i m a s c h i d a 

ut i l i zzare c o n il F luke 8 0 T k o c o n la 

se r ie F luke 5 0 . C o n n e t t o r i i so te rm ic i 

a v i te per i c o l l e g a m e n t i c o n 

t e r m o c o p p i e d i t ipo K. 

80CK-J Miniconnettore maschio 
I den t i co al m o d e l l o 8 0 C K - M , per 

t e r m o c o p p i e di t ipo J . Pe r l 'uso c o n la 

ser ie F luke 5 0 . 

Tabella di compatibi l i tà degli 
accessori di temperatura 

P r o b e 5 1 5 2 8 0 T K ' 

S o n d a 8 0 P K - 1 S o n d a a g o c c i a * * 8 0 P K - 2 A S o n d a a d i m m e r s i o n e • • • 
8 0 P K - 3 A S o n d a d i s u p e r f i c i e • • • 
8 0 P K - 4 A S o n d a a e r e a • • • 
8 0 P K - 5 A S o n d a a p e r f o r a z i o n e • • • 
8 0 P K - 6 A S o n d a a d e s p o s i z i o n e • • • 
8 0 C K - M M i n i c o n n e t t o r e m a s c h i o • • • 
8 0 C J - M M i n i c o n n e t t o r e m a s c h i o • • 

• C o m p a t i b i l e e c o n s i g l i a t o 

- N o n c o m p a t i b i l e , n o n c o n s i g l i a t o 

* U n o a c o r r e d o de l p r o d o t t o 

• D u e a c o r r e d o de l p r o d o t t o 

Il m o d u l o pe r t e r m o c o p p i e 8 0 T K è c o m p a t i b i l e c o n 

tu t t i i m u l t i m e t r i d ig i ta l i F l u k e . 

T u t t i g l i a c c e s s o r i h a n n o u n a n n o d i g a r a n z i a 



Puntali intercambiabili 
A n c h e il m ig l i o re m u l t i m e t r o n o n serve a 

nu l la s e non s ie te in g r a d o di e f fe t tuare de i 

b u o n i c o l l e g a m e n t i di m i s u r a . 

La ser ie di punta l i in te rcambiab i l i qu i e l enca ta 

Vi p e r m e t t e di e s e g u i r e una g r a n d e va r i e tà d i 

m i s u r e , c o n i c o l l e g a m e n t i cor re t t i per la v o s t r a 

a p p l i c a z i o n e . Cos t ru i t i c o n gli s t esso s t a n d a r d 

di qua l i t à de i mu l t ime t r i F l uke i pun ta l i , le 

p inze t te e le s o n d e s o n o s ta te p roge t ta te pe r 

o t t ene re la m a s s i m a fac i l i tà d 'uso u n i t a m e n t e 

a d u n a r o b u s t e z z a s e n z a par i . 

TL24 e TL22 Puntali 
intercambiabili 
• C o m p a t i b i l i c o n tu t t i i m u l t i m e t r i c o n i 

conne t to r i di i n g r e s s o a b a n a n a . 

• Isolat i al s i l i cone ; res i s tono a t e m p e r a t u r e 

e s t r e m e e n o n si r o m p o n o n e p p u r e al 

con ta t t o c o n un sa l da to re . 

• La c o s t r u z i o n e i n t e r n a a 3 8 4 cav i p r e m e t t e 

u n a f lessib i l i tà ed u n a res i s tenza eccez iona l i . 

• Rea l i zza t i c o n d o p p i o i s o l a m e n t o , pe r u n a 

m a g g i o r e p r o t e z i o n e de l l ' ope ra to re . 

• T u t t a la par te in me ta l l o è r i coper ta pe r 

ev i ta re un con ta t t o a c c i d e n t a l e . 

Sonde e pinzette 
• Cos t ru i t e c o n u n a c o m b i n a z i o n e di acc i a i o 

ad a l ta qua l i t à e p las t i che in p o l i a m m i n e d e , 

pe r u n a l u n g h i s s i m a du ra ta . 

• Le p inze t te t e n g o n o le vos t re m a n i a d e b i t a 

d i s t a n z a de i c o l l e g a m e n t i e s o n o faci l i d a 

u s a r e a n c h e q u a n d o si i n d o s s a n o i g u a n t i . 

* Per l'uso solo con puntali con il diametro dei 

connettori a banana standard. 

T u t t i g l i a c c e s s o r i h a n n o g a r a n z i a d i u n a n n o . 

TL22 Puntali f lessibil i 

Punta l i isolat i al s i l i cone , g o d o n o di u n a 

f less ib i l i tà no tevo le e res i s tono a 

t e m p e r a t u r e ne la g a m m a - 1 0 0 ° C . . . + 3 0 0 ° C . 

C o n n e t t o r e ad a n g o l o ret to su e n t r a m b i i 

la t i . L u n g h e z z a 1.6 m m . 1 0 0 0 V , 1 0 A 

m a s s i m i . U n o rosso e uno ne ro . 

Consigliati con 

AC20 Pinzette industriali 
Pinze t te indust r ia l i a 

coccodr i l l o c o n una 

e l e v a t a a p e r t u r a 

f ron ta le (19 m m ) . 

1 0 0 0 V , 10A 

m a s s i m i . U n o 

r o s s a e u n a 

ne ra . 

AC80 Pinzette a gancio 
Pinze t te spec ia l i c o n 

g a n c e t t o ne l la pa r te 

f i na le . D i m e n s i o n i de l 

g a n c e t t o 10 m m x 

2 m m . 1 0 0 0 V , 3 A 

m a s s i m i . U n a rossa 

e una ne ra . 

AC83 Pinzette speciale 
Pinze t te pe r 

c o l l e g a m e n t o 

al p i ed i no 

di un 

c i rcu i to 

i n teg ra to 

o p p u r e al 

reo fo ro di un c o m p o n e n t e , d a usars i ne l le 

s i t uaz ion i in cu i lo s p a z i o è m i n i m o . La pa r te 

f less ib i le è l u n g a 100 m m , m e n t r e le p inze t te 

si e s t e n d o n o per 9.5 m m . 1 0 0 0 V , 1A 

m a s s i m i . U n a rossa e u n a nera . 

AC89 Pinzetta per misure su cavi 
Dota ta di un s u p p o r t o 

in acc ia io inox per 

t occa re l ' in terno di 

un c a v o . Idea le pe r 

cav i d a 0 .25 m m 2 a 

1.5 m m 2 . 2 5 0 V , 5 A 

m a s s i m i . 

U n a 

s o n d a per c o n f e z i o n e . 

TL24 Puntali f lessibil i dritt i 

U g u a l e ai T L 2 2 ecce t t o pe r il fa t to c h e un 

lato d i s p o n e di un c o n n e t t o r e di r i t to. U n o 

rosso e u n o ne ro . 

Consigliati con 

AC89 Pinzetta per misure su cavi 
D o t a t a di un s u p p o r t o in 

acc ia io inox pe r t o c c a r e 

l ' in terno di un c a v o . Idea le 

pe r cav i d a 0 .25 m m 2 a 

1.5 m m 2. 2 5 0 V , 5A m a s s i m i . 

U n a s o n d a p e r 

c o n f e z i o n e . 

AC85 Pinzette a coccodri l lo 
Pinze t te a coccod r i l l o 

c o m p l e t a m e n t e i so la te . 

A p e r t u r a m a s s i m a 

19 m m . 2 5 0 V , 1 0 A 

m a s s i m i . U n a r o s s a e u n a nera . 

TP20 Sonde industriale 
Mol to r ig ide , ex t ra 

l u n g h e , (19 m m ) in 

acc ia io inox. Ideal i 

pe r r a g g i u n g e r e 

punt i di m i s u r a lon tan i o c o m p o n e n t i m o l t o 

di f f ic i l i . 1 0 0 0 V , 1 0 A m a s s i m i . U n a rossa e 

u n a ne ra . 

TP22 Sonda a banana 
S o n d a s p e c i a l e , 

p roge t t a ta pe r la 

mass ima s icurezza. 

La par te f ina le p u ò 

e s s e r e inser i ta nel j ack a b a n a n a de l 

d i a m e t r o s t a n d a r d d i 4 m m . 1 0 0 0 V , 1 0 A 

m a s s i m i . 

TP80 Sonda elettronica 
Proge t ta ta per l 'uso sul le s c h e d e 

con component i ad alta densi tà. Il 

c a p p u c c i o di i so l amen to ev i ta 

cor to c i rcu i to con i p ied in i 

ad iacen t i de i c i rcui t i 

in tegra t i . 1 0 0 0 V , 1 0 A 

m a s s i m i . U n a rossa e 

u n a nera . 



Puntali, sonde e pinzette 

AC70 Pinzette a coccodri l lo 
Pinze t te a 

coccod r i l l o pe r i 

pun ta l i T L 7 0 A , 

T L 7 5 e a l t re 

s o n d e s t a n d a r d . A p e r t u r a m a s s i m a f ron ta le 

8 m m . 1 0 0 0 V , 10A m a s s i m i . Due rosse e 

d u e ne re . 

Consigliati con 

TL75 Set di puntali 

H a r d Po in t™ Punta l i isolat i in 

P V C . Le pun te mo l to robus te 

g a r a n t i s c o n o u n a d u r a t a 

e c c e z i o n a l m e n t e l unga . Proge t ta t i per la 

s i c u r e z z a , c o n n e t t o r e di i n g r e s s o a d a n g o l o 

ret to . N o n cons ig l i a te pe r le m i s u r e in | iV . 

L u n g h e z z a 1.2 m m . 1 5 0 0 V , 10A m a s s i m i . 

P o s s o n o e s s e r e usat i c o m e part i di r i camb io 

per il F luke 3 7 e per tutt i i mu l t ime t r i por tat i l i 

e c c e t t o i mode l l i 8 0 6 0 A e 8 0 6 2 A . 

TL70A Puntali ad angolo retto 
Isolati in 

P V C . Cons ig l ia t i per 

m i s u r e in uV . C o n n e t t o r e 

ad a n g o l o re t to , l u n g h e z z a 1.2 m m . 1 5 0 0 V , 

10A m a s s i m i . Cons ig l ia t i pe r i mu l t ime t r i 

8 0 6 0 A , 8 0 6 2 A , 8 0 5 0 A , 8 8 4 0 A , 8 8 4 2 A e 

F luke 4 5 . 

AC75 Pinzette a coccodril lo-banana 
Pinze t ta a 

coccodr i l lo 

i so la to 

c o n j ack 

a b a n a n a . A p e r t u r a s t a n d a r d 8 m m . 

Compa t i b i l i con i punta l i Y 8 1 3 1 . . . Y 8 1 3 4 e 

T L 2 4 . 1 0 0 0 V , 10A m a s s i m i . D u e rosse e d u e 

n e r e . 

Consigliati con 

TL26 Set di puntali mult ipunto 

Y8132 Puntali staccabili 

I pun ta l i h a n n o un c o n n e t t o r e a b a n a n a s u 

e n t r a m b i i lat i . S o n d a s t a c c a b i l e c o n p u n t a 

s t a n d a r d . Iso la ta in P V C . L u n g h e z z a 1.2 m. 

1 5 0 0 V , 1 0 A m a s s i m i . U n o rosso e u n o ne ro . 

Y8131 Set di puntali a banana 

Simi l i a l l ' Y 8 1 3 2 , m a c o n c o n n e t t o r e a 

b a n a n a su un lato. 

Set di puntali suggerito 

TL20 Set di puntali industriali 
Il se t c o n s i s t e de i pun ta l i isolat i al s i l i cone in T L 2 2 (uno rosso e uno ne ro ) , de l le s o n d e 

indust r ia l i in acc ia io i noss idab i le T P 2 0 ( u n a rossa u n a nera) e de l le p inze t te a coccod r i l l o A C 2 0 

( u n a r o s s a u n a ne ra ) . 1 0 0 0 V , 10A m a s s i m i . C o n n e t t o r i ad a n g o l o ret to . 

Proge t ta t i per l 'uso indus t r ia le e nel 

m o n d o de l le t e l e c o m u n i c a z i o n i . 5 

m o d i d i c o l l e g a m e n t o : 1) c o n n e t 

to re a U per te rm ina l i appun t i t i . 2) P inze t ta pe r 

co l l egars i a vit i e te rm ina l i s cope r t i . 3) Den t in i 

pe r co l l egars i ai p ied in i di un c i rcu i to w i r e - w r a p . 

4) P icco l i agh i per p icco l i cav i . 5) Agh i p iù 

g rand i per p e n e t r a r e cav i p iù g ross i . I so la 

m e n t o al s i l i cone . L u n g h e z z a 1.5m. Ut i l i zzab i le 

d a - 1 0 0 ° C a + 3 0 0 ° C . C o n n e t t o r i ad a n g o l o 

ret to . 2 5 0 V , 10A m a s s i m i . U n o rosso e u n o 

ne ro . 

TL28 Pinzette mult iuso 

Pinze t te d o t a t e di u n ' e l e v a t a 

a p e r t u r a (12 .7 m m ) e pun ta l e pe r 

p e n e t r a r e g ross i cav i . L u n g h e z z a 1.5 m, pun ta l i 

isolat i con s i l i cone . Ut i l i zzab i le d a 

- 1 0 0 ° C a + 3 0 0 ° C . C o n n e t t o r i ad a n g o l o ret to . 

2 5 0 V , 1 0 A m a s s i m i . U n o r o s s o e u n o ne ro . 

Y8140 Puntali Flessibili 

Pun ta le di m i s u r a ad a g o , sot t i le e re t ra t t i le , in 

g r a d o di a l l unga rs i f ino a 6 3 . 5 m m . L 'ago è in 

g r a d o di fo ra re iso lant i sot t i l i . L u n g h e z z a 1 .2m, 

c o n n e t t o r e a b a n a n a . 1 0 0 0 V , 2 A m a s s i m i . U n o 

rosso e uno ne ro . 

Y8134 Set di puntali schermati 
P u n t e i n t e r camb iab i l i : 

2 p inze t te a 

coccod r i l l o , 2 

c a p i c o r d a , 1 g a n c i o 

ret rat t i le 2 punta l i 

s t a n d a r d . C o n n e t t o r i 

a b a n a n a s c h e r m a t i , 

b o r s a C 7 5 . 

C o n n e t t o r i Y 8 1 3 2 c o m p r e s i . 

Y8133 Kit standard 
( N o n mos t ra to ) . S im i l e a l lo Y 8 1 3 4 m a s e n z a i 

conne t t o r i a b a n a n a per 8 0 1 0 A / 8 0 1 2 A . 

T u t t i g l i a c c e s s o r i h a n n o u n a n n o d i g a r a n z i a 
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Accessori per misure di tensione e corrente 

Y8100 Pinza amperometrica AC/DC 
P i n z a a m p e r o -

1= m e t r i c a a ef fe t to 

Ha l l , a l i m e n t a t a 

ba t te r ia , c o n 

g a m m e di 

, c o r r e n t e 

2 0 0 A o 

2 0 A . 

Fo rn i sce un s e g n a l e di usc i ta di 2V . Per 

condu t t o r i f ino a 19 m m . P rec i s i one : + / - 2 % 

de l la g a m m a da l la c o n t i n u a f ino a 2 0 0 Hz . 

Y8101 Pinza amperometrica 
A C M i s u r a 

le co r ren t i 

d a 2 A a 

150A . Il 

r appo r to 

d i v i s i one è 

1 0 0 0 : 1 . Ada t t a per condu t to r i f ino a 11 m m di 

d i ame t ro . P rec is ione : +/- ( 2 . 5 % + 0 . 1 5 A ) 4 8 Hz. . . 

4 4 0 H z . + / - ( 3 % + 0 . 1 5 A ) 4 4 0 H z . . . 1 2 0 0 Hz . 

80Ì-400 Pinza amperometrica 
A C Per m i s u r e 

di c o r r e n t e 

d a 1A a 

4 0 0 A . 

^ - ^ - . ^ R a p p o r t o 

^ " Y r " T i d i v i s i one 1 0 0 0 : 1 . 

D i m e n s i o n e 

m a s s i m a de l c o n d u t t o r e 3 0 m m o p p u r e d u e d a 

2 5 m m . P rec i s i one : + / - ( 3 % + 0 . 4 A ) 4 8 Hz. . . 

4 4 0 Hz . + / - ( 4 % + 0 . 4 A ) 4 4 0 H z . . . 1 0 0 0 Hz . 

80Ì-410 Pinza amperometrica 
A C / D C P i n z a 

a m p e r o 

me t r i ca a 

ef fe t to Ha l l 

a l i m e n t a t a 

a ba t te r ia , per 

m i s u r e de l le 

co r ren t i A C / D C ne l la g a m m a 5 A . . . 4 0 0 A . 

D i m e n s i o n e m a s s i m a de l c o n d u t t o r e 3 0 m m , 

o p p u r e d u e d a 2 5 m m . L 'usc i ta è 1 m V per A 

de e ac . P rec i s i one : + / - ( 5 % + 2 . 5 A ) , 5 A . . . 4 0 0 A , 

d e . . 6 2 Hz . Ut i l i zzab i le f ino a 4 0 0 Hz . 

80Ì-600 Pinza amperometrica AC 
M i s u r a 

co r ren te A C 

d a 1A a 

6 0 0 A . 

R a p p o r t o di 

d i v i s i one 

1 0 0 0 : 1 . D i m e n s i o n e m a s s i m a de l c o n d u t t o r e 

5 0 m m . P rec i s i one : +1-2% 5 0 Hz. . .1 k H z . +1-3% 

( t ip ica) 30 Hz . , .10 k H z . 

85RF Sonda ad alta frequenza 
C o n v e r t e un 

m u l t i m e t r o d ig i ta le d a 

10 M Q in un 

v o l t m e t r o ac ad 

a l ta f r e q u e n z a . La 

c o n v e r s i o n e A C / 

D C v i ene e f fe t tua ta c o n rappo r to 1 :1 , ne l la 

g a m m a 0 .25 . . .30 V r m s . La s o n d a è ca l ib ra ta 

pe r il v a l o r e rms di u n a o n d a s i nuso ida le . 

G a m m e di f r e q u e n z a : 100 k H z . . . 5 0 0 M H z . 

P rec i s i one : +/- 0.5 d B , s o p r a i 0 .5V. 

80Ì-1010 Pinza amperometrica AC/DC 
S o n d a a m p e r o 

me t r i ca ad 

ef fe t to Ha l l , 

83RF Sonda ad alta frequenza 
( non in fo to ) . S im i l e a l l ' 85RF , c o n u n a g a m m a 

di f r e q u e n z a d a 100 k H z a 100 M H z . 

P rec i s i one +/-1 d B s o p r a 1V. 

80K-40 Sonda ad alta tensione 
Per m i s u r e 

f ino a 

4 0 kV de 0 
2 8 k V rms ac . 

a l i m e n t a t a a 

ba t te r ia , in 

g r a d o di m i s u r a r e 

f ino a 7 0 0 A ac e 

1 0 0 0 A de. La rego laz i one di z e r o per gli ef fet t i 

m a g n e t i c i res idu i ne m ig l i o ra la p rec i s i one pe r 

m i s u r e in de so t to 1 A. Usc i ta è 1 m V per A de o 

ac . D i m e n s i o n e m a s s i m a de l c o n d u t t o r e 

3 0 m m , o p p u r e d u e d a 2 5 m m . P rec i s i one : +/-

( 2 % + 1 A ) 1A . . .100A, d e . . 6 2 H z . Ut i l i zzab i le f ino 

a 4 4 0 Hz . 

80J-10 Shunt di corrente 

R a p p o r t o di d i v i s i one è 

1 0 0 0 : 1 . R e s i s t e n z a d i i n g r e s s o 1 0 0 0 MQ. 

Prec i s i one de : + / - 1 % d a 2 0 k V a 3 0 k V , c h e 

var ia in m o d o l ineare d a l l ' 1 % a 3 0 k V al 2 % a 

4 0 k V e d a l l ' 1 % a 2 0 kV, al 2 % a 1kV. 

P rec i s i one ac : t i p i camen te 1 % in fer io re a l la 

p rec i s i one de , a un f r e q u e n z a di 6 0 Hz . 

80K-6 Sonda ad alta tensione 
R a p p o r t o d : 

d iv i s ione 

1 0 0 0 : 1 . 

Es tende la 

c a p a c i t à di m i s u r a f ino 

a 6 0 0 0 V de o p icco ac. P rec i s ione : + / - 1 . 0 % de: 

+ / - 1 % f ino a 5 0 0 Hz. + / - 2 % ne l la g a m m a 5 0 0 

Hz.. .1 k H z a c . 

P e r m e t t e m i s u r e 

di co r ren t i de o ac 

c o n un m u l t i m e t r o 

di p rec i s i one 

( c o m e i mode l l i 

8 0 5 0 A e 8 0 6 0 A ) . 

M i s u r a f ino a 10A con t i nu i , 2 0 A per un m i n u t o . 

P rec i s i one : + / - 0 . 2 5 % d e . . 1 0 k H z . 

[enzione 
Per evitare danni 0 scosse 

elettriche, utilizzare le sonde ad 
alta tensione solo in assenza di 

condensa per applicazioni a basse 
energia, come le alimentazioni dei 

tubi catodici. 

T u t t i g l i a c c e s s o r i h a n n o la g a r a n z i a d i u n a n n o . 

80i-kW Sonda di corrente/potenza 
La s o n d a F luke 8 0 i - k W è un a c c e s s o r i o , 

a l imen ta to a ba t te r ia , in g r a d o di m i su ra re 

c o r r e n t e de , co r ren te ac e p o t e n z a ac s e n z a 

i n t e r r o m p e r e f i s i c a m e n t e il c i rcu i to . La 8 0 i - k W 

ut i l izza punta l i di t e n s i o n e spec ia l i c o n 

p inze t te a coccod r i l l o , in m o d o d a o t t e n e r e un 

va lo re di t e n s i o n e c h e , u n i t a m e n t e al va lo re 

di c o r r e n t e fo rn i to da l l a p i nza a m p e r o m e t r i c a , 

p r o d u c e la le t tura in K i l owa t t s su l mu l t ime t ro . 

Specifiche 
C o r r e n t e D C 
G a m m a : 1A . . . 1300A de 

P rec i s i one (+ / - % de l la le t tu ra , 1 a n n o ) : 

1 A . . . 7 0 0 A 2 % + 2 A 

7 0 0 A . . . 1 0 0 0 A 3 % 

1 0 0 0 A . . . 1 3 0 0 A 4 % t ip ica 

C o r r e n t e A C 
G a m m a : 1 A . . . 1 0 0 0 A ac o a c + d c 

P rec i s i one (+ / - % de l l a le t tu ra , 1 a n n o ) 

d e . . 6 2 H z 6 2 H z . . . 4 4 0 H z 

1 A . . . 5 0 0 A 2 % + 2 A 6 % + 2 A 

5 0 0 A . . . 7 0 0 A 3 % 7 % 

7 0 0 A . . . 1 0 0 0 A 6 % 8 % t ip ico 

P o t e n z a A C 
G a m m a : 0 .5 . . .330 k W ac ( 9 0 - 6 6 0 V ac , 

1A . . . 500A ac ) 

P rec i s i one (+ / - % de l la le t tu ra , 1 a n n o ) 

48 . . . 62 H z 3 9 0 . . . 4 1 0 H z 

3 . 5 % + 0 . 5 k W 4 % +0 .5 k W 

( fa t tore di p o t e n z a ) ( fa t to re di p o t e n z a ) 

-0 .5 . . .+0 .5 -0 .9 . . .+0 .9 
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torse e accessori speciali 

Borse per il trasporto 
( V e d e r e la tabe l la p a g . 2 2 per le i n f o rmaz ion i di 

compa t i b i l i t à ) 

C12 Borsa morbide 
B o r s a m o r b i d a do ta ta 

d i ce rn i e ra a l a m p o 

p e r i mu l t ime t r i de l la 

se r ie 10 . L ' in terno 

p u ò osp i ta re il 

mu l t ime t ro , il 

m a n u a l e ed i pun ta l i . 

U n a t a s c a agg iun t i va p u ò osp i t a re d o c u m e n t i e 

t e s s e r e . D o t a t a d i c o m o d o lacc io . 

C25 Borsa morbida rinforzata 
Dispon ib i l e per i mode l l i F luke 2 5 o 

2 7 , per i mode l l i 2 1 , 2 3 , 2 9 , 5 0 o 

70 c o m p r e n s i v i de l g u s c i o C 7 0 , 

o p p u r e pe r la ser ie 8 0 

c o m p r e n s i v a de l gusc io C 8 1 . C o n 

ce rn ie ra res is ten te a l l ' a cqua , 

a l l ' in terno è do ta ta di t a s c h e per i 

pun ta l i o per p icco l i a c c e s s o r i . 

C90 Borsa morbida 
( n o n in f o to ) . S im i le a l la C 2 5 , p iù p i cco la , n o n 

do ta ta de l la bo rsa per gli accessor i e de l la ce rn ie ra 

res i s ten te a l l ' acqua . U n a t asca in te rna ; c o n t i e n e 

i mode l l i 2 1 , 2 3 , 2 9 , 5 0 o la se r i e 7 0 ne l g u s c i o 

C 7 0 . N o n ada t t a ai mode l l i 2 5 , 2 7 o p p u r e Ser ie 80 . 

C40 Borsa morbida 
Per il F luke 45 . S p a z i o 

pe r i pun ta l i ne l la 

par te r imov ib i le 

s u p e r i o r e . 

Y8205 Borsa mordiba 
i o n in f o to ) . S im i le a l la C 4 0 , ada t t a pe r altr i 

. l U l t i m e t r i d a tavo lo , conta tor i o t e rmomet r i . Spaz io 

per i pun ta l i ne l la bo rsa r imov ib i le supe r i o re . 

C50 Borsa morbida compatta 
In v in i le c o n 

a g g a n g i o per 

c in tura . Ada t t a 

ai mode l l i 2 1 , 

23 , 2 9 , 5 0 e 

ser ie 7 0 s e n z a 

gusc io .Con t iene 

mu l t ime t ro , 

manua le e puntal i . 

Tutt i gli accessor i hanno una garanzia di un anno . 

C70Y/G Guscio II generazione 
Per i mu l t ime t r i de l le se r ie 7 0 e 

5 0 e pe r i mode l l i 2 1 , 2 3 e 2 9 . 

Sce l t a di un co lo re g ia l lo ad 

Ita v is ib i l i tà ( C 7 0 Y ) , o p p u r e 

grigio ( C 7 0 G ) . Fac i le d a 

pu l i re , in v in i le , a s s o r b e gl i 

urt i e p r o t e g g e il mu l t i 

m e t r o dag l i s h o c k s 

m e c c a n i c i . Il s u p p o r t o 

' F lex- S t a n d p e r m e t t e al 

m u l t i m e t r o di r i m a n e r e 

a p p e s o , inc l ina to , o r i t to, pe r 

la m ig l io re v is ib i l i tà poss ib i le . G a n c i o e spaz io 

pe r i pun ta l i su l ret ro. S o s t i t u i s c e il C 7 0 . 

C75 Borsa per i puntali 
B o r s a in v in i le c o n le 

d u e t a s c h e in te rne . 

P roge t ta to per 

osp i ta re i pun ta l i , le 

s o n d e e le p inze t te . 

N o n è cons ig l i a to pe r 

s o n d e mo l to g rand i o per le p inze t te m o d e l l o 

A C 8 3 . D i m e n s i o n i 190 .5 x 108 x 31 .8 m m . 

C81Y/C81G Guscio 
Per i mu l t ime t r i de l la se r ie 80 . la 

v e r s i o n e g ia l la ( C 8 1 Y ) è a 

c o r r e d o de l m u l t i m e t r o , la 

v e r s i o n e gr ig ia ( C 8 1 G ) è 

o p z i o n a l e . Fac i le d a pu l i re , in 

v in i le , a s s o r b e gli urti e 

p r o t e g g e il mu l t ime t ro dag l i 

s h o c k s m e c c a n i c i . Il 

s u p p o r t o F l e x - S t a n d 

p e r m e t t e al m u l t i m e t r o di 

r i m a n e r e a p p e s o , inc l ina to , 

o p p u r e r i t to, pe r la m ig l i o re v is ib i l i tà poss ib i l e . 

G a n c i o e s p a z i o per i pun ta l i sul ret ro. 

C100 Borsa universale 
qua ls ias i m u l t i m e t r o F luke o 

pe r i t e r m o m e t r i de l la se r ie 50 . 

B o r s a robus ta in p rop i l ene c h e 

p r o t e g g e con t ro cond i z i on i 

amb ien t a l i a v v e r s e e 

s h o c k s m e c c a n i c i . 

C800 Borsa rigida per il trasporto 
( non m o s t r a t a ) . P iù p i cco la de l la C 1 0 0 è in 

g r a d o di c o n t e n e r e i mu l t ime t r i F l uke se r ie 70 , 

2 1 , 2 3 , 2 9 e quel l i de l la se r ie 80 , c o m p r e n s i v i 

di gusc i o . Il c o p e r c h i o sganc iab i l e c o n t i e n e uno 

s p a z i o pe r gli a c c e s s o r i . 

C86 Borsa robusta 
Simi le a l la C 1 0 0 , p roge t t a ta 

a p p o s i t a m e n t e pe r i mu l t ime t r i 

d a tavo lo (ecce t to i mode l l i 3 7 e 

4 5 ) . È in g r a d o di c o n t e n e r e i 

pun ta l i di m i s u r a . 

C10 Guscio 
Di c o l o r e g ia l lo , p roge t t a to per i 

mu l t ime t r i de l la ser ie 10 , a s s o r b e 

gli s h o c k m e c c a n i c i e p r o t e g g e 

il mu l t ime t ro dagl i a m b i e n t i 

di f f ic i l i . Il s u p p o r t o ed il g a n c i o 

p e r m e t t o n o il 

p o s i z i o n a m e n t o o t t ima le 

de i mu l t ime t r i , fac i l i t ando 

n o t e v o l m e n t e le 

o p e r a z i o n i di m i s u r a , 

a n c h e c o n u n a m a n o so la . 

C30 Guscio di r icambio 
Per gli a m p e r o m e t r i de l l a se r ie 31 e 

3 3 . P r o t e g g e il d i sp lay e d i s p o n e di 

un c o n v e n i e n t e g a n c i o pe r il 

t r a s p o r l o s e n z a m a n i . La c h i u s u r a 

in ve l c ro r e n d e fac i le l ' accesso 

a n c h e q u a n d o si i n d o s s a n o i 

g u a n t i . 

C20 Involucro rigido 
I nvo luc ro r ig ido pe r i mu l t ime t r i F l uke 

2 5 e 27 . Il c o p e r c h i o f ron ta le ruo ta e 

\ s e r v e c o m e s u p p o r t o . Man ig l i a pe r 

« il t r aspo r to e s c o m p a r t o per punta l i 

• m di m i s u r a e p icco l i a c c e s s o r i . 

Accessori speciali 

A81 Alimentatore 
Per i 

mode l l i 3 7 , 

8 0 2 0 B e 

8 0 6 0 A . 

P e r m e t t e il 

f u n z i o n a m e n t o 

c o n la l inea di rete s e n z a sca r i ca re le bat ter ie . 

Sonda 80T-H Touch and Hold 
Per l 'uso 

= c o n i 

_ , mu l t ime t r i 

= 8 0 1 0 A , 
= 8 0 1 2 A o 

8 0 5 0 A . S o n d a 

per il s e g n a l e 

p iù tas to pe r 

a t t i vare la f u n z i o n e di T o u c h a n d H o l d . 

L 'opera to re può p res ta re la m a s s i m a 

a t t e n z i o n e a l la m i s u r a d a e s e g u i r e , o s s e r v a n d o 

s u c c e s s i v a m e n t e la le t tura su l m u l t i m e t r o . 

Fusibili 
(non mos t ra t i ) Dal vos t r o d i s t r i bu to re s o n o 

d ispon ib i l i tut t i i fus ib i l i di r i c a m b i o de i 

mu l t ime t r i d ig i ta l i F luke , ne i va lo r i 5 0 0 m A , 

6 3 0 m A , 1A, 2A , 3 A e 15A. 
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Guida alle pinze amperometriche 

Guida alle pinze amperometriche 

M o d e l l i In A C M o d e l l i A C e D C P o t e n z a A C / D C 

* Measurement accuracy affecled by conductor in jaw. 

Note: Current clamps must be used with true-rms multimeters such as Fluke 87, 8060A or 8026B, to make true-rms measurements. 

Armoniche 
Car i ch i e let t r ic i n o n l inear i c a u s a n o d is to rs ion i 

su l la re te , c h e a loro vo l ta g e n e r a n o a r m o n i c h e 

mu l t ip le de l la f r e q u e n z a f o n d a m e n t a l e . E s e m p i 

t ipici d i ques t i ca r i ch i s o n o i m o d e r n i ca lco la to r i 

ed i mo to r i a ve loc i t à va r iab i le , c h e a s s o r b o n o 

co r ren te a d impu ls i a n z i c h é in m a n i e r a l i neare . 

Le a r m o n i c h e p o s s o n o c a u s a r e p e r i c o l o s i 

r i s ca ldamen t i de i t r as fo rma to r i , de i c o n d u t t o r i 

neu t r i , de i mo to r i e p o s s o n o d a n n e g g i a r e i c i rcu i t i 

di s i c u r e z z a . P e r q u e s t i t ipi d i c i rcu i t i è n e c e s s a r i o 

d i spo r re di un m u l t i m e t r o a d a l ta f r e q u e n z a c h e 

s ia in g r a d o di m i s u r a r e il v e r o v a l o r e r m s ; un 

m u l i m e t r o t rad i z iona le può infatt i i ndur re in un 

e r ro re c h e p u ò a r r i va re a n c h e al 5 0 % q u a n d o 

v i e n e usa to in p r e s e n z a di a r m o n i c h e . 

Per ev i ta re q u e s t o t ipo d i i n c o n v e n i e n t i , F l uke 

r a c c o m a n d a i p rodot t i s e g u e n t i : 

a. Mu l t ime t ro F luke 8 7 c o n s o n d e di c o r r e n t e 

80 Ì -600 o 80 Ì -400 

o 

b. P inze a m p e r o m e t r i c h e F luke 31 o 3 3 

22 C a t a l o g o D i s t r i buz ione F luke 

M o d e l l o Y8101 80 Ì -400 80 Ì -600 Y 8 1 0 0 a o i - 4 1 0 80 Ì -1010 8 0 i - k W 

Costruzione 

M a t e r i a l e A B S Po l i ca rbona to 
p ieno di vet ro 

A B S ; a n i m a 
in n ickel 

A B S Po l i ca rbonato 
p ieno di ve t ro 

Po l i ca rbonato 
p ieno di ve t ro 

A B S 

T i p o Trasf co r ren te 
1000:1 

Trasf cor ren te Trasf co r ren te 
1000:1 

Senso re Hal l Senso re Hal l 
1000:1 

Senso re Hall 
dopp io 

Senso re Hal l 

D i m e n s i o n e 
D i m e n . m a x . c o n d u t t o r e 
T H H N 

# 2 A W G * 7 5 0 M C M 
or 2 x 5 0 0 M C M 

2.5" x 0 .2" B u s Bar 

1000 M C M 2 5 0 M C M ' 7 5 0 M C M 
or 2 x 5 0 0 M C M 

2.5" x 0 .2" Bus Bar 

7 5 0 M C M 
or 2 x 5 0 0 M C M 

2.5" x 0 .2" Bus Ba r 

1000 M C M 
or 2 x 5 0 0 M C M 

2.5" x 0 .2" Bus Bar 

D i a m e t r o 1.11 c m (.43") 3.3 c m (1.25") 5 c m (2.0") 1.9 c m (.75") 3.3 c m (1.25") 3.3 c m (1.25") 6 c m (2.38") 
x 7.3 cm (2.87") ovai 

AC 

C o r r e n t e m i n i m a 
2A + 0 .175A 1 A ± 0 . 4 3 A 

Mig l iore 
1A+0 .02A 

(f ino a 0.1 A) 

1 A ± 0 . 4 A 5A ± 2 .75A 1 A ± 1A 1 A + 2 A 

C o r r e n t e m a s s i m a 
1 5 0 A ± 3 . 9 A 4 0 0 A ± 12.4A 

Mig l iore 
1A+0 .02A 

(f ino a 0.1 A) 
2 0 0 A ± 4A 4 0 0 A ± 22 .5A 7 0 0 A + 2 1 A 1 0 0 0 A 1 6 0 A 

P r e c i s i o n e A C 
( 5 0 % b a n d a 5 0 % g a m m a ) 

± ( 2 . 5 % + 0 . 1 5 A ± ( 3 % + 0 . 4 A ) ± 2 % read ing ± 2 % range ± (5%+2 .5A) ± ( 2 % + 1 A ) ± ( 2 % + 2 A ) 

R i s p o s t a in f r e q u e n z a 
(-3 d B t i p i c a ) 

10 kHz 5 kHz 10 kHz 1 kHz 1.2 kHz 6 kHz 3.2 k H z 

DC 

G a m m a DC N D N D N D 1-20A, 10 -200A 5 -400A 1 to 1000A 1 to 1300A 

P r e c i s i o n e 
N D N D N D 

G a m m a inf . 
+ / - 2 % range + ( 5 % + 2 . 5 A ) ± ( 2 % + 1 A ) 

G a m m a s u p e r . 
+ ( 2 % + 2 A ) 

R e g o l a z i o n e d i z e r o N D N D N D P o t e n z i o m . No P o t e n z i o m . Se le t to re 

Generali 

I m m u n i t à al r u m o r e B u o n a B u o n a B u o n a M e d i a N o n cons ig l . N o n cons ig l . N o n cons ig l . 

T e n s i o n e d i l a v o r o 300V 660V 750V 4 8 0 V 660V 660V 6 6 0 V 

D u r a t a b a t t e r i a ( t i p i c a ) N D N D N D 20 o re 600 o re 200 o re 100 o re 



Guida alla compatibilità degli accessori 

Tabella di compatibil i tà degli accessori dei multimetri digitali 

Accessori 
Multimetri digitali 

Accessori 10/11 
/12 

21 23 25/27 29/79 37 45 70 73 75 77 83/85 87 8060A 
8062A 

8010A 8012A 8050A 

C 1 0 G u s c i o • - - - - - - - - - - - - - - - -
C 1 2 B o r s a m o r b i d a 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
C 2 0 C u s t o d i a r ig ida - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
C 2 5 B o r s a m o r b i d a r i n fo r za ta - + + • + - - + + + + + + 

- - -
C 4 0 B o r s a m o r b i d a - - - - - - o 

- - - - - - - - - -
C 5 0 B o r s a m o r b i d a c o m p a t t a - 0 

- H - - • • • - - - - - -
C 7 0 G G u s c i o g r ig io - • • - 0 - - o 0 0 0 

- - - - - -
C 7 0 Y G u s c i o g ia l lo - • * - * - - • • • - - - - - -
C 8 1 G G u s c i o g r ig io - - - - - - - - - - - • • - - - -
C 8 1 Y G u s c i o g ia l lo - - - - - - - - - - - * * - - - -
C 8 6 B o r s a r o b u s t a - - - - - - - - - - - - - - • • • 
C 9 0 B o r s a m o r b i d a - + + 

- + - - + + + + - - • - - -
C 1 0 0 B o r s a un i ve r sa l e 0 • • • • - - • • • • • • • - - -
C 8 0 0 B o r s a r ig ida - - 0 - 0 

- - - - - 0 • • - - - -
Y 8 2 0 5 B o r s a m o r d i b a 0 - - - - - - - - - - - - - • • * 
T L 2 0 S e t di pun ta l i indus t r ia l i 1 • • • • 

0 * • 
0 o 

• 
o 

• • • - - * 
T L 2 2 Pun ta l i f less ib i l i • • 

o 

• • * * • • • • • • • - - • 
T L 2 4 Pun ta l i f less ib i l i d i r i t t i • • • • • * * • 

o 

• • 
o 

• 
o 

- - • 
T L 2 6 Se t di pun ta l i m u l t i p u n t o • • • 

0 

• * • • • • • • • • - - * 
T L 2 8 P inze t t e mu l t i u so • • • • • * * • • • • 

0 0 

• - -
T L 7 0 A Pun ta l i a d a n g o l o re t to 1 • 

0 

• 
0 

• * • • • • • • * - -
T L 7 5 Se t di pun ta l i Ha rd Po in t™ 1 * * * * - * * * * * - - - -
Y 8 1 3 1 S e t di pun ta l i a b a n a n a ' - - - - - - - - - - - - - - * * -
Y 8 1 3 2 Pun ta l i s taccab i l i 1 • • • • • • • • • • • • • • - - • 
Y 8 1 3 3 Kit s t a n d a r d 2 - - - - - - - - - - - - - - • • -
Y 8 1 3 4 Se t di pun ta l i s c h e r m a • • • • • * • • • • • • • • - - • 
Y 8 1 4 0 Pun ta l i F less ib i l i 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A 8 1 A l i m e n t a t o r e 3 - - - - - * - - - - - - • - -
8 0 T - H S o n d a T o u c h a n d H o l d - - - - - - - - - - - - • • * 
8 0 T K M o d u l o a t e r m o c o p p i a ^ 5 (S) • 

0 

• • * • • • • • • • • • * 
8 0 T - 1 5 0 U S o n d a u n i v e r s a l e di 
t e m p e r a t u r a 

(8) • • • • * * • • • • • • • • • * 

Y 8 1 0 0 P i n z a a m p e r o m e t r i c a A C / D C 2 

(9) • • • 
0 

• (4) 
0 o 

• 
0 

• (5) (3) • • * 
Y 8 1 0 1 P i n z a a m p e r o m e t r i c a A C 2 - • • • (6) * * - - • • • • • • 

9 

• 
8 0 Ì - 4 0 0 P i n z a a m p e r o m e t r i c a A C - • • • (6) • * - - • • • • • - -
8 0 Ì - 4 1 0 P i n z a a m p e r o m e t r i c a A C / D C 0) (2) (2) • • * (4) (2) (2) (2 ) (2) • (5) (3) - - * 
8 0 Ì - 6 0 0 P i n z a a m p e r o m e t r i c a A C 2 - • • • (6) • • - - 0 0 o 0 

• • • 
80 Ì -1010 P inza a m p e r o m e t r i c a A C / D C (9) ( 2 ) (2) • • * (4) (2) (2) (2) (2) • (5) (3) - - • 
8 0 i - k W S o n d a di c o r r e n t e / p o t e n z a (9) (2) (2) • • (4) (2) (2) (2) (2) • (5 ) (3) - - • 
8 0 J - 1 0 S h u n t d i c o r r e n t e 2 • - - - - - • - - - - - • - • * 
80K-6 /80K-40 Sonda ad alta tensione 2 ' 3 

(7) • • • • • • 
0 

• • • • • • • • 
8 3 R F S o n d a a d a l ta f r e q u e n z a 2 0 0 • • • • • • • • • • • 

0 O * 
8 5 R F S o n d a a d a l ta f r e q u e n z a 2 • • • • 

0 

• 
0 

• • • • • • • • • * 
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Guida alla compatibilità degli accessori 

1 Inc luso ne l lo s t a n d a r d d i s i c u r e z z a U L 1 2 4 4 
2 A p p r o v a t o Fac to ry M u t u a l 
3 R i c o n o s c i u t o UL 
4 N e c e s s i t a de l la s o n d a a t e r m o c o p p i a 
5 U n a s o n d a 8 0 P K - 1 c o m p r e s a c o n 8 0 T K 
• C o m p a t i b i l e e cons ig l i a to 
- N o n c o m p a t i b i l e , n o n c o n s i g l i a t o o n o n 

app l i cab i l e 
* C o m p r e s o con il m u l t i m e t r o 
+ C o n t i e n e il m u l t i m e t r o co l gusc io 
Q C o n t i e n e il m u l t i m e t r o s e n z a gusc io 
0 A d e r e n t e 
(1 ) C o m p a t i b i l e , 3 2 0 A m a s s i m i . L ' intera g a m m a 

di co r ren te de l 21 se r ie 2. 
(2) R i so l uz i one 1A per co r ren t i ac 
(3) Spec i f i ca pe r m i n i m o 1 0 A ac 
(4) Spec i f i ca pe r m i n i m o 1 5 A ac 
(5) Spec i f i ca pe r m i n i m o 2 0 A ac 
(6) S o p r a 4 0 A ac r i so luz ione 1A. 
(7) So lo D C 
(8) R i so l uz i one 1 g r a d o °C o °F 
(9) R i so l uz i one 1A per co r ren t i ac o de . 

Informazioni per la sostituzione 
dei fusibi l i 
M o d e l l i 2 1 / 2 3 / 7 3 / 7 5 / 7 7 . P/N 8 7 1 1 7 3 : fus ib i le 
6 3 0 m A , 2 5 0 V in se r ie c o n P/N 8 7 1 2 0 2 fus ib i le 
3 A , 6 0 0 V o fus ib i le a r e s i s t e n z a R 2 0 . D A N O N 
S O S T I T U I R E A L T I P O R 2 0 . 

P/N 8 9 2 5 8 3 : fus ib i le 15A, 6 0 0 V . Cons ig l i a to 
a n c h e per gli s t r u m e n t i do ta t i di i ng resso d a 
1 0 A c o n fus ib i le da 2 0 A . 

M o d e l l i 2 9 / 7 9 e 8 3 / 8 5 / 8 7 . P/N 8 7 1 2 0 7 : fus ib i le 
1A, 6 0 0 V . P/N 8 9 2 5 8 3 : fus ib i le 15A, 6 0 0 V . 

M o d e l l i 2 5 / 2 7 . P/N 8 7 1 1 7 3 : fus ib i le 6 3 0 m A , 
2 5 0 V in se r ie c o n P/N 8 7 1 2 0 2 fus ib i le 3 A , 6 0 0 V . 
Per s t r umen t i c o n i ng resso d a 10A e fus ib i le d a 
2 0 A ut i l i zzare il fus ib i le 15A, 6 0 0 V P/N 8 9 2 5 8 3 . 

M o d e l l o 37 . P/N 8 7 1 1 7 3 : fus ib i le 6 3 0 m A , 
2 5 0 V in se r i e c o n P/N 8 7 1 2 1 5 fus ib i le 2 A , 6 0 0 V . 
Per s t r umen t i c o n i n g r e s s o d a 10A e fus ib i le d a 
2 0 A u t i l i zzare il fus ib i le 15A, 6 0 0 V P/N 8 9 2 5 8 3 . 

M o d e l l i 8 0 1 O A / 8 0 1 2 A / 8 0 5 0 A / 8 0 6 0 A / 8 0 6 2 A . PI 
N 8 7 1 1 7 8 : fus ib i le 2 A , 2 5 0 V e P/N 8 7 1 2 0 2 
fus ib i le 3A , 6 0 0 V . 

Parti di ricambio 

F l u k e P/N 8 7 1 1 7 3 8 7 1 2 0 7 8 7 1 1 7 8 8 7 1 2 1 5 8 7 1 2 0 2 8 9 2 5 8 3 

B u s s m a n G D A . 6 3 0 B B S - 1 A G X - 2 B B S - 2 B B S - 3 K T L - 1 5 

L i t t l e f u s e 2 1 6 . 6 3 0 - 3 6 1 0 0 2 • K T L - 1 5 

T u t t i g l i a c c e s s o r i h a n n o la g a r a n z i a d i 1 a n n o 
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Guida alla selezione dei multimetri 

Guida alla selezione dei multimetri 

M o d e l l o F u n z i o n i b a s e F u n z i o n i s p e c i a l i DC 
T e n s i o n e 

T e n s i o n e A C A C e D C 
C o r r e n t e 

R e s i s t e n z a , e t c . 
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M u l t i m e t r i p o r t a t i l i - T u t t i r i s p o n d e n t i a l i a n o r m a t i v a U L 1 2 4 4 

F l u k e 1 0 4 0 0 0 _ - - - - - - - - 1.5 1k 6 0 0 2 . 9 1 k 4 0 0 - - 0.1 4 0 • -

F l u k e 11 4 0 0 0 • - - - - • - - - -
0.9 1k 6 0 0 1.9 1k 4 0 0 - -

0.1 4 0 * -

F l u k e 12 4 0 0 0 • -
- - - ( 1 4 ) • - - 0.9 1k 6 0 0 1.9 1k 4 0 0 - 0.1 4 0 • -

l u k e 2 1 - 2 3 2 0 0 • • - -
- - - • 0 .4 1 0 0 7 5 0 - 2 . 0 1k 1k 10 1 0 1 0 0 3 2 • -

l u k e 2 3 - 2 3 2 0 0 • • - - • • - - • 0 .3 1 0 0 7 5 0 
-

2 . 0 1k 1k 10 10 1 0 0 3 2 * -

F l u k e 2 5 3 2 0 0 • • -
- • • - - • • 0.1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 .5 1 0 0 3 0 k 0 .1 10 1 0 0 3 2 • • 

F l u k e 2 7 3 2 0 0 • • -
-

- • • • • - • • - 0.1 1 0 0 1 0 0 0 
-

0.5 1 0 0 3 0 k 0 .1 10 1 0 0 3 2 • • 
F l u k e 2 9 - 2 4 0 0 0 • • • - - ( 1 1 ) • • - • • 0 .3 10 7 5 0 

-
1.0 1 0 0 1k 1.0 10 10 4 0 • -

F l u k e 7 0 - 2 3 2 0 0 • • -
-

( 1 1 ) 

• • - 0 .5 1 0 0 7 5 0 
-

2 .0 1k 1k 1 0 0 3 2 • -

F l u k e 7 3 - 2 3 2 0 0 • • - - • • • -
0 .4 1 0 0 7 5 0 

-
2 .0 1k 1k 10 10 1 0 0 3 2 • 

F l u k e 7 5 - 2 3 2 0 0 • • - - • • • - 0 .4 1 0 0 7 5 0 2 . 0 1k 1k 10 10 1 0 0 3 2 • 
F l u k e 7 7 - 2 3 2 0 0 • • - - • • • -

0.3 1 0 0 7 5 0 2 . 0 1k 1k 10 10 1 0 0 3 2 • 
F l u k e 7 9 - 2 4 0 0 0 • • • - (11 ) • • - -

- • • 0.3 10 7 5 0 1 .0 1 0 0 1k 1 10 10 4 0 • 
F l u k e 8 3 4 0 0 0 • • • • • • • (6) - (7) • • 0.3 1 0 0 1 0 0 0 1 .0 1 0 0 5 k 0 .1 10 1 0 0 4 0 * • 
F l u k e 8 5 4 0 0 0 • • • • • • • (6) - (7) • • 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 .5 1 0 0 2 0 k 0.1 10 1 0 0 4 0 • • 
F l u k e 8 7 4 0 0 0 ( 3 ) • (4) • • - • • • (6) • (7) • • 0.1 10 1 0 0 0 • 0 .7 10 2 0 k 0.1 10 10 4 0 • • 
P M 9 3 ( 12 ) 3 0 0 0 • - • - • • • -

- (7) 0 .5 1 0 0 ( 1 3 ) • 1 1 0 0 5 M 
- - 1 0 0 3 0 • 

P M 9 5 ( 12 ) 3 0 0 0 • - • -
- • • • • - (7) 0 .5 1 0 0 ( 1 3 ) • 1 1 0 0 5 M -

-
1 0 0 3 0 • 

P M 9 7 ( 12 ) 3 0 0 0 • - • - - • • • • - (7) - 0.5 1 0 0 ( 1 3 ) • 1 1 0 0 5 M 
-

- 1 0 0 3 0 * -

8 0 6 0 A 2 0 . 0 0 0 - • • • - - -
- 0 . 0 4 10 7 5 0 • 0 .2 10 1 0 0 k 0 . 0 1 2 10 3 0 0 (8) • 

8 0 6 2 A 2 0 . 0 0 0 - - - - • • - - - -
0 . 0 5 10 7 5 0 * 0 .5 10 3 0 k 0 . 0 1 2 10 3 0 0 (8) -

M u l t i m e t r i p o r t a t i l i / d a t a v o l o 

F l u k e 3 7 3 2 0 0 o • • • • • • 0.1 1 0 0 1000 - 0 .5 1 0 0 3 0 k 0 .1 10 1 0 0 3 2 • • 
F l u k e 4 5 1 0 0 . 0 0 0 ( 1 ) o • • • • • • • - 0 . 0 2 1 7 5 0 • 0 .2 1 1 0 0 k 0 .1 10 1 3 0 0 • -

8 0 1 0 A (2) 2 0 0 0 - - (5 ) -
-

0.1 1 0 0 7 5 0 • 0.5 1 0 0 5 0 k 0 .1 2 1 0 0 2 0 • • 
8 0 1 2 A (2 ) 2 0 0 0 - -

- (5 ) - - 0.1 1 0 0 7 5 0 • 0.5 1 0 0 5 0 k 0 .1 2 1 2 0 • • 
8 0 5 0 A (2) 2 0 . 0 0 0 - - • • (5 ) - 0 . 0 3 10 7 5 0 • 0.5 

Guida alla selezione dei termometri 
gitali 

F u n z i o n i 51 52 

Portat i le o da panne l l o Por i . Port. 

R iso luz ione o C 0.1° o 1° 0.1° o 1° 

T e m p e r a t u r a - 328 . . . 2498°F 

-200 . . . 1370°C 

T ip i di t e r m o c o p p i a j , k 

T ip i se lez ionab i l i 2 2 

Punt i se lez ionab i l i 1 2 

* Specificare all'ordine il tipo di termocoppia, tranne 

per i modelli 51 e 52. Sono disponibili kit di conver

sione. Ordinare le termocoppie separatamente. 

• S t a n d a r d 

T e n s i o n e m a s s i m a de 1 0 0 0 V tutt i i mode l l i 

No o n o n app l i cab i l e 

(1 ) D i sp l ay d o p p i o f l u o r e s c e n t e 

(2) A p p r o v a t o F a c t o r y Mu tua l 

(3) 2 0 0 0 0 pun t i se lez ionab i l i 

(4) P u n t a t o r e a n a l o g i c o 

(5) U t i l i zza re s o n d a 8 0 T - H 

(6) A n c h e m e d i a per 3 6 o re 

(7) R e s i s t e n t e ad a c q u a e po l ve re 

(8) M o d o a c o r r e n t e c o s t a n t e 1 m A 

(11) U t i l i zza re la f u n z i o n e m u l t i m e t r o 

(12) 3 0 0 V ( 6 0 0 V c o n la s o n d a 10:1 P M 8 9 1 8 ) 

(13) P iù m o d o Con t i nu i t y C a p t u r e 

(15) F u n z i o n e L o - O h m s so t t rae la r es i s t enza de i 

pun ta l i 

C a t a l o g o D i s t r i buz ione F luke 
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