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SCHEMA G E N E R A L E PER INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE G E / S 

^ ^Tubo ferro ^ T g a s continente cavo schermato a bassa capacita' isolato esternamente ® con ca lza colbne - per collegamento dì tornea
s i Tubo Ferro è T g a s contenente 5 f i l i di colorì d i v e r s i composi! d a : fteccìola rame stagnaro 
D J s e z i o n e rotile 1 mm. 2, isolata 2 spirali cotone e calza sterlingata diversamente colorata - 2 per 

filamenti, 1 per massa. 1 per positivo A T, 1 d i s c o r t a - . 

petti rubi , s e p a r a i per ogni preamplif icatore, debbono e s s e r e tenuti lontani il p iù possibile 
da altri conduttori percorsi d a corrente . 

C )Tubo e e r g m a n n j l 2 0 m m con 2 fili da 1 6 / 1 0 isolati 500V - per cambio m a c c h i n a 

^ D ) ( ^ ) Tubi fiergmann / 20 mm. con 2 fi l i-da 16/tO c a d . - t per rete , l'altro-per fonica spiar 

''PN Tubo 6 erg man n ^ 2 0 m m . p e r f f h fòn ica . Dello tube cont iene: 
k « J r%_ _ : _ ^ . , . _ i . - ~ _ *% « l i . * m m O A / * A « • -F^r impianto semplice 3 f i l i d a 20 /10 

che vanno allo s c h e r m o - Di detti tre f i l i 
2servono per la fonica ed 1 di scorta. 

Per impianto bifonico - 2 fili da 2 0 / 1 0 d ì fonica 
I t i l i non *anno allo schermo ma al filtro che va 
posto vicino al ri anco destro ci eiramp ùrica/or e 
- v e d i s c h e m a a pag, seguente-

F ^ Ì S o b pet bifonico - TuboBergmann ^ 2 0 m m . con 4 fi l i da 20/10 che vanno allo s c h e r m o . 

® Tgbo Bergmann 5 l20mm. .per rete a l imentatór i . Detto rubo contiene 2 fili 18/10 isolat i 1000V. 
e porta la rete agl i alimentatori. - vedi s c h e m a -

© TuboBergmann 4 20 mm. contenente 3 fili da 1 * / l O «solari lOOOV.nel caso di impianto 
semplice e 4 f i l i da 18/10 in c a i o di impianto bifonico. 

(M) TuboBergmann o y 2 0 m m - con 2 fil i d a 1 8 / 1 0 «solatì 1000 V per a r r i v o refe 

C O M P A G N I A G E N E R A L E DI C O S T R U Z I O N I R A D I O E L E T T R O N I C H E E C I N E M A T O G R A F I C H E 
Impianto da c inema sonoro mod. G E / S . 

C . C . - C inema sonoro G E / S 
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Voimgrro refe 

Cambio amplificatore 
in f u s i o n e A o B 

R e d o l a n o n e refe 

L a m p a d a s p i a ( 6 V 0,3A] 

interruttore refe  

fusibile feAmp. 

Lampada spia ( 6V 0.3k) 

interruttore rere 

VISTA INTERNA 

ft»fl. reto Cambio ampiif. 

F u s i b i l e b A m p . 

Nfì_: Per il f issaggio a muro predisporr* due zane ne sporgenti 2 0 mm\ e distanti t ra 
loro 380 m m . Per l 'ai re z i a fener presente che i f o n ' di f i s s a g g i * sono nel 
fondo in alto quindi normalmente re nere lì e 1,60 m. in modo ch f a p r e n d o 
l 'ampl i t i carore e facilmente i s p e z i o n a p i l e 

I l peso del complesso e' di Kg.46 

ATTENZIONE -• Per il c a m b i o d e l l a tensione di"rere tp o s t a r e il fiìo sul Trasformatore 
in base ai carrel l ino a p p l i c a t a . 
Il va lore dell impedenza d'uscirà e' f i s s o a i S i L 

valvola 5X4 6  
valvola $S L7 ù 

Valvola 807 

ValwM;» Afl7 

C O M P A G N I A G E N E R A L E DI C O S T R U Z I O N I R A D I O E L E T T R O N I C H E E C I N E M A T O G R A F I C H E - Disposiz ione delle valvole e del c o m 
ponenti I due amplificatori da 30 watt, dell ' Impianto da c inema sonoro mod. G E / S . 

C . G . C . T C inema sonoro G E / S 



C . G . C . - C inema sonoro C E / S 

SCHEMA ELETTRICO COMMUTAZIONE MACCHINA 

Morsettiera collegamenti 
all'amplificatore 

11s456 2 3910 11s456 23910 
Morsettiera ampli fica Tore H, Morsettiera amplificatore B f 

P e r i i f i s s a g g i o a m u r o predisporre due zanche sporgenti 10 mm e distanti tra loro A » Po^n^ometro per regolare a! minimo li rumore di fonoo o> n'ampli r ìic More 

- 1 5 0 m m . I l p e s o del complesso e' di 5 Kg. massimo Delta regolazione va fatta senza cavo cellula ,con regolatore ai volume aperto a l 
e misuratore di uscita in ser i r » m parallelo alla linea fonica di m a . 

C O M P A G N I A G E N E R A L E DI C O S T R U Z I O N I R A D I O E L E T T R O N I C H E f E C I N E M A T O G R A F I C H E - Impianto da c inema sonoro mod. G E / S . 
S c h e m a commutazioni macch/ne e disposizione del preamplif icatore. 
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C . C . C . - C inema sonoro G E / S 

SCHEMA ELETTRICO AMPLIFICATORE G.E.S. 

C 2 Q.140 

VI 6SL7 
V2 807 
V3 807 

|V4 5 X 4 

0,3 Mi! 1 v r 
100 XI 

10 KA~RS$T3.64 30W 
Kfl RS& 10,45 1 5 W 
tOO Kil 1W 

150 A RSS 10.45 1"S W 
50 A 
50 i l 

1 W 
1 W 

C O M P A G N I A G E N E R A L E DI C O S T R U Z I O N I R A D I O E L E T T R O N I C H E E C I N E M A T O G R A F I C H E - Impianto da cinema sonoro mod. G E / S . 
Schema dell 'amplificatore di potenza mod. 6001. 


