
Fig. 15.21. - S c h e m a del registratore a nastro Grundig, mod. T K 819. 



M A G N E T O F O N I C O M M E R C I A L I 

PARTE M E C C A N I C A DEL R E G I S T R A T O R E . 

G R U P P O DI T R A Z I O N E . — È composto di un motore a mante l lo interno con c o m 
mutatore di tensione centr i fugo. Una copp ia di c inghie trasfer isce il mov imento al le 
fr iz ioni . 

Il motore , che normalmente funziona con una tensione alternata di 165 V , al lo 
scopo di superare nel minor tempo poss ib i le lo sforzo dovuto al lo spunto di par tenza , 

Fig. 15.20. - Registratore a nastro Grundig, mod, T K 819. 

r iceve al momento de l l ' avv io una tensione di 250 V . Questa sovratensione perdura 
circa m e z z o secondo , f inché v i ene raggiunto il numero di giri normale . C iascuna c in
ghia az iona una pu legg ia , sul l 'asse de l la quale vi è una molla a spi ra le , che a seconda 
del senso di rotaz ione , dà a sua volta il mov imento ad un'altra puleggia coass ia le . Il 
movimento v i ene quindi trasferito al piatto portabobina per mezzo di una c ìnghia . 

Direttamente dal motore , attraverso un'altra c inghia , v i ene azionato il vo lano , il 
cui asse dà il mov imento al nastro magnet ico . 

L ' inversione de l senso di scorr imento del nastro avv iene mutando la polarità de i 
due co l legament i a! motore . 
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C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 

Fig. 15.22. - Vis ione della parte sottostante il telaio del registratore a nastro Grundig, mod. T K 819. 

M O D E L L O K. 

Tramite il commutatore K m ed i contatti 1-9, 7-70, la tensione ad audiof requenza 
proveniente dal la testina di r ip roduz ione , g iunge al la gr igl ia del pr imo triodo del la 
va lvo la E C C 8 1 . Da questo punto al condensatore C 1 5 , lo schema è analogo a quel lo 
del t ipo M . 

Dal condensatore C 1 0 , la tensione ad audiof requenza g iunge al te lecomando ed 
alla presa Ausgang I I , mentre attraverso i contatti 2-12, 3-12, il condensatore C s o , le 
resistenze R 4 2 , R 4 4 , v a al la gr igl ia de l la va lvo la EL 84 . 
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