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I S T R U Z I O N I P E R L ' A L L I N E A M E N T O E L A T A R A T U R A 

LIMITI DI G A M M A 

Onde medie . . . . . . . 515-4- 1640 KHz 
Onde tropicali 3200-M0'100 KHz 
Onde corte . . 1 1 200-=-18 700 KHz 
Modulazione frequenza 87,3-^100,5 MHz 
Media frequenza A M . . . 455 KHz 
Media frequenza FM . . . 10,7 MHz 

S E N S I B I L I T À IN A M 

(Potenza d'uscita di riferimento 50 mW su bo
bina mobile. Ingresso tramite antenna stan
dard) . 
Onde medie 20-H30 nV 
Onde tropicali 20-=-30 |iV 
Onde corte . . . . . . . . . 30-r40 '• i»V 
1* media frequenza 30H-50 ixV 
2 ' media frequenza 1300-M500 |iV 
B a s s a frequenza (segnale a 

400 Hz sul la presa fono -tono 
tono 4» posizione) . . . . 13 mV 

S E N S I B I L I T À IN FM 

(Potenza d'uscita di riferimento 500 mW su 
car ico resistivo equivalente alla Impedenza a 
400 Hz della bobina mobile. Ingresso su presa 
a 300 CI dopo opportuno adattamento del ge
neratore. Modul. a 400 Hz con deviazione 
à f = ±22 ,5 kHz) . 

A L L I N E A M E N T O P A R T E A M 

Media frequenza. 

Entrare In griglia della valvola 6BE6 con se 
gnale a 455 kHz modulato ai 3 0 % a 400 Hz. 
Commutatore di tòno In 4* posizione e rego
lare I nuclei delle bobine L14 - L15 - L18 - L19 
per la mass ima uscita. 
A l ta Frequenza. 

Inserire fra la presa d'aereo del ricevitore e 
l'uscita del generatore, una antenna fittizia 
standard per tutte le gamme. 

Gamma onde medie. 

a) Disporre l 'apparecchio In posizione O . M . ; 
applicare uh segnale modulato a 515 kHz, 
portare l'Indice a fondo scala (variabile 
tutto chiuso) e regolare II nucleo del l 'osc i l 
latore L11 per udire II segnale. 

b) Appl icare un segnale a 1640 kHz, portare 
l'Indice a fondo s c a l a (varlablle^tutto aperto) 
e regolare II compensatore C12 (osc i l la
tore) per udire II segnale. 

c) Appl icare un segnale a 600 kHz portare l'in
dice sul punto di taratura (500 m) su l la 
scala e regolare II nucleo della bobina L1 -
L2 (preselettore) per la mass ima uscita . 

d) Appl icare un segnale a 1500 kHz, portare 
l'Indice sul punto di taratura (200 ni) sul la 
sca la e regolare II compensatore C3 (pre
selettore) per la mass ima uscita . 

e) Ripetere le operazioni c ) e d) per un per
fetto all ineamento. 

Gamma onde tropicali . 

a) Disporre l 'apparecchio In posizione O . T . ; 
applicare un segnale modulato a 3200 kHz; 
portare' l'Indice a fondo scala (variabile 
tutto ch iuso) e regolare II nucleo della bo
bina L9 - L10 (oscil latore) per udire II se 
gnale. 
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b) Appl icare un segnale a 10 000 RHz, portare 
l'Indice a fondo sca la (variabile tutto aperto) 
e regolare II compensatore C10 (oscillatore) 
per udire II segnale. 

c) Appl icare un segnale a 3500 RHz, portare 
l'Indice sul punto di taratura (86 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della bobina L3-
L4 (preselettore) per la mass ima uscita. 

d) Appl icare un segnale a 9500 RHz, portare 
l'Indice sul punto di taratura (31,5 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C4 (pre
selettore) per la mass ima uscita. 

e) Ripetere le operazioni c) e d) per un per
fetto all ineamento. 

Gamma onde corte. 

a) Disporre l 'apparecchio In posizione O . C . ; 
applicare un segnale modulato a 11 200 RHz, 
portare l'Indice a fondo scala (variabile 
tutto ch iuso) e regolare II nucleo della bo
bina L7-L8 (oscil latore) per udire II segnale. 

b) Appl icare un segnale a 18 700 RHz, portare 
l'Indice a fondo sca la (variabile tutto aperto) 
e regolare II compensatore C11 (oscil la
tore) per udire II segnale, 

c) Appl icare un segnale a 11.820 RHz. portare 
l'Indice sul punto di taratura (24,5 m) sulla 
sca la e regolare II nucleo della bobina L5-
L6 (preselettore) per la mass ima uscita. 

d) Appl icare un segnale a 17 000 RHz, portare 
l'Indice sul punto di taratura (17,7 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C5 (pre
selettore) per la mass ima uscita. 

e) Ripetere le operazioni c) e d) per un per
fetto all ineamento. 

N.B. - Control lare che l'allineamento s ia 
fatto sul la frequenza fondamentale, badando 
che l' immagine sul generatore si trovi a f r e -
quenza più alta. 

b) Entrare In griglia della valvola 6 A U 6 (punto 
E) con segnale a 10,7 MHz, regolare II. nu
cleo della bobina L20 (primario) per II mas
simo d'uscita e II nucleo bobina L21 (se
condarlo) fino a portare II marker nel centro 
del tratto rettilineo. 

M E D I A F R E Q U E N Z A 

Le operazioni da eseguire per la taratura delle 
medie frequenze sono le seguenti : 

Al l ineamento 3* MF. 

a) Staccare !l collegamento di massa (punto D) 
e inserire tra questo e la massa s tessa una 
resistenza da 10 000 CI. 

CONDENSATORI E INDUTTANZE REGOLABILI 

MONTAGGIO FUNICELLA SCALA 

M I n uff iMWTrfriT "i 

A L L I N E A M E N T O P A R T E FM 

Per la migliore m e s s a a punto del circuiti 
del discriminatore e delle medie frequenze si 
consiglia l'uso di un generatore Sweep a 10,7 
MHz ±300 RHz, di un osci l loscopio e di un 
marker a 10,7 MHz. 

D I S C R I M I N A T O R E 

Le operazioni da eseguire per la taratura del 
discriminatore sono le seguent i : 

a) Col legare l 'osci l loscopio al l 'uscita del di
scriminatore (punto F ) , 

b) Col legare l 'osci l loscopio In parallelo alla 
resistenza da 10 000 CI (punto D ) . 

c) Entrare Irr griglia della valvola 6 B A 6 (punto 
C ) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nu
cleo della bobina L16 (primario) per II mas
s imo d'uscita e il nucleo della bobina L17 
(secondarlo) per II mass imo di usc i ta , os
servando che questo corr isponda con II se
gnale del marker a 10,7 MHz. 

All ineamento 2» M.F. 

Ingresso griglia valvola 6BE6 (punto L) con 
segnale a 10,7 MHz. 
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Uscita come specificato alla voce b) (allinea
mento 3* MF). Regolare I nuclei delle bobine 
L12 (primario) e L13 (secondarlo) come spe
cificato alla voce c) (allineamento 3» MF). 

Allineamento 1* MF. 

' Ingresso sul catodo del 1° triodo 12AT7 
(punto A) con segnale a 10,7 MHz. Uscita come 
specificato alla voce b) (allineamento 3» MF). 
Regolare I nuclei delle bobine L30 (primario) 
e L31 (secondarlo) come specificato alla voce 
c) (allineamento 3* MF). 

A L T A FREQUENZA 

a) Azzeramento del circuito dell'oscillatore 
(questa operazione richiede l'uso di un volt
metro a valvola possibilmente di 1 V fondo 
scala). 
1) Collegare la testina del voltmetro a val

vola nel punto B. 
2) Aprire totalmente II variabile e regolare 

Il compensatore C65 per la minima let
tura. 

3) Chiudere II variabile e ritoccare detto 
compensatore fino a ottenere un com
promesso nella lettura sul voltmetro e 
cioè che questa non superi I 0,7 V su 
tutta la scala. 

b) Applicare un segnale modulato a 87,3 MHz, 
portare l'Indice a fondo scala (variabile 
tutto chiuso) e regolare il nucleo dell'oscil
latore L28-L29 per udire II segnale. 

c) Applicare un segnale a 100,5 MHz, portare 
l'Indice a fondo scala (variabile tutto aperto) 
e regolare II compensatore C68 per udire 
Il segnale. 

d) Applicare un segnale a 88 MHz, portare l'In
dice sul punto di taratura sulla scala e re
golare Il nucleo della bobina L27 (preselet
tore) per II massimo d'uscita, 

e) Applicare un segnale a 100 MHz, portare 
l'Indice sul punto di taratura sulla scala e 
regolare il compensatore C61 (preselettore) 
per II massimo d'uscita. 

f) Ripetere le operazioni d) e e) per un per
fetto allineamento. 

N.B. - Controllare che l'allineamento sia 
fatto sulla frequenza fondamentale, badando 
che l'Immagine sul generatore si trovi a fre
quenza più alta. 

TABELLA DI T A R A T U R A 

Gamma Frequenza di 
allineamento 

Elementi 
da regolare 

O.M. 
600 kHz 

1000 kHz 
1500 kHz 

L11 poi L1-L2 

C12 p o r C 3 

O.T. 
3500 kHz 
6000 kHz 
9500 kHz 

L9-L10 pò! L3-L4 

C10 poi C4 

O.C. 
11 820 kHz 
15 000 kHz 
17 000 kHz 

L7-L8 pol_L5-L6 

C11 poi C5 

Modulazione 
di 

frequenza 

88 MHz 
94 MHz 

100 MHz 

L28-L29pol L27 

C68 poi C61 
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